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A propos de ce manuel 



Ce manuel fournit des instructions d'installation par etapes ainsi que des informations 
de reference pour l'utilisation, la resolution de problemes et les mises a niveau 
ulterieures du serveur HP ProLiant DL585. 

Public vise 

Ce manuel est destine au personnel qui installe, administre et repare les serveurs. 
Vous etes cense etre qualifie dans la maintenance des equipements informatiques, 
et forme a la manipulation de systemes capables de produire des niveaux d'energie 
dangereux. 

A Informations importantes relatives a la securite 

Avant d'installer ce produit, lisez attentivement le document Informations 
importantes relatives a la securite livre avec le serveur. 

Symboles sur I'equipement 

Les symboles suivants peuvent etre places sur I'equipement afin d'indiquer 
les dangers eventuels : 



A. AVERTISSEMENT : ce symbole, conjugue avec I'un des symboles suivants, 
/ 1 \ indique la presence d'un danger potentiel. Un risque de blessure existe si 
les avertissements ne sont pas respectes. Pour plus de details, consultez 
la documentation. 
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ACe symbole signale la presence de circuits electriques potentiellement 
dangereux ou de risques d'electrocution. Confiez la maintenance a 
du personnel qualifie. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de lesion physique par 
electrocution, n'ouvrez pas ce boTtier. Confiez la maintenance, la mise 
a niveau et I'entretien a du personnel qualifie. 



Ce symbole signale la presence de risques d'electrocution. Cette zone 
| ne contient aucune piece pouvant etre reparee par I'operateur. Ne I'ouvrez 
sous aucun pretexte. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de lesion physique par 
electrocution, n'ouvrez pas ce boTtier. 



Ce symbole appose sur une prise RJ-45 indique une connexion reseau. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution, d'incendie ou 

de deterioration du materiel, evitez de brancher des connecteurs de telephone 

ou de telecommunications sur cette prise. 



Les surfaces ou elements signales par ce symbole peuvent etre brulants. 
n\y\ Un contact avec cette surface risque d'entramer des blessures. 



AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brulure, laissez refroidir 
la surface ou le composant avant de le toucher. 



Ces symboles apposes sur des blocs ou des systemes 
d'alimentation indiquent que I'equipement est alimente 
par plusieurs sources. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution, 
retirez tous les cordons d'alimentation afin de couper entierement 
I'alimentation du systeme. 




Ce symbole indique que I'equipement depasse le poids maximum 
pouvant etre manipule en toute securite par une seule personne. 



Poids en kg AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de 
Poids en lb deterioration du materiel, respectez les regies d'hygiene et de securite 
de votre entreprise en matiere de manipulation d'objets lourds. 
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Stabilite du rack 



AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de deterioration 
du materiel, verifiez les points suivants : 

• Les verins sont abaisses au sol. 

• Le rack repose entierement sur les verins. 

• Les pieds de stabilisation sont fixes au rack en cas d'installation 
d'un seul rack. 

• Les racks sont couples dans le cas d'une configuration a plusieurs racks. 

• Ne sortez qu'un seul composant a la fois. Le rack peut perdre de sa 
stabilite si plusieurs elements sont sortis simultanement. 



Symboles dans le texte 

Vous pouvez rencontrer les symboles ci-apres dans le texte du manuel. 
Voici ce qu'ils signifient. 



AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur a des 
risques potentiellement tres graves. 



A ATTENTION : le non-respect de ces instructions presente des risques, 
tant pour I'equipement que pour les informations qu'il contient. 



IMPORTANT : informations essentielles visant a expliquer un concept ou a effectuer 
une tache. 

REMARQUE : informations complementaires visant a souligner ou a preciser des points 
importants. 
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Documents connexes 

Pour plus d'informations sur les sujets abordes dans ce manuel, reportez-vous 
a la documentation suivante : 

• Poster Installation et configuration du materiel livre avec le serveur 

• Le CD Documentation qui comprend les ressources suivantes : 

— Manuel de resolution des problemes des serveurs HP ProLiant 

— Manuel de I'utilisateur du controleur HP Smart Array 5i et du module 
d'activation de cache d'ecriture avec batterie 

— Manuel de I'utilisateur de la carte HP iLO ( integrated Lights-Out) 

— Manuel de I'utilitaire HP RBSU 

— Manuel de maintenance et d'entretien du serveur HP ProLiant DL585 

Obtenir de I'aide 

Si malgre les informations contenues dans ce manuel vous n'avez pu resoudre 
un probleme, vous pouvez obtenir des informations complementaires ainsi 
qu'une assistance aupres des contacts suivants: 

Assistance technique 

Veillez a disposer des informations suivantes avant d'appeler HP : 

• Numero d'enregistrement aupres de l'assistance technique (le cas echeant) 

• Numero de serie du produit 

• Nom et numero de modele du produit 

• Messages d'erreur obtenus, le cas echeant 

• Cartes ou materiel complementaire 

• Composants materiels ou logiciels de fabricants tiers 

• Type et niveau de version du systeme d'exploitation 
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Informations de contact HP 

Pour obtenir le nom du Revendeur Agree HP le plus proche : 

• En France, appelez le 0803 804 805 (0.99F/0, 1 5€ TTC/mn). 

• Au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

• Ailleurs, reportez-vous au site Web HP ( http://www.hp.com ). 

Pour l'assistance technique HP : 

• En Amerique du Nord : 

— Appelez le 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Ce service est disponible 
de 8h00 a 20h00 du lundi au vendredi, sauf les jours feries. Vos appels 
peuvent faire l'objet d'un enregistrement ou d'un controle, et ce dans le but 
d'ameliorer en permanence la qualite du service. 

— Si vous avez achete un Care Pack (mise a niveau de service), appelez le 
1-800-633-3600. Pour plus d'informations sur les Care Packs, reportez-vous 
au site Web HP (http://www.hp.com). 

• Dans les autres pays, appelez le centre d'assistance technique HP le plus proche. 
Pour obtenir les numeros de telephone des Centres d'assistance technique dans le 
monde, consultez le site Web HP ( http://www.hp.com ). 

Site Web HP 

Le site Web de HP presente des informations sur ce produit ainsi que sur les drivers 
et les images de ROM flash les plus recents. Vous pouvez acceder au site Web de HP 
a l'adresse http://www.hp.com . 
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Fonctionnalites du serveur 



Le serveur HP ProLiant DL585 est la solution ideale pour les clients exigeant un 
serveur quadriprocesseur optimise en rack, dote de performances optimales ainsi que 
d'une disponibilite elevee pour les applications strategiques complexes. Ces niveaux 
de performance sont atteints grace a une excellente conception technologique et a 
l'utilisation des technologies standards suivantes : 

• Processeurs AMD® Opteron™ avec technologie HyperTransport™ 

IMPORTANT : les vitesses de processeur et tallies de memoire cache doivent etre 
toutes identiques. 

• Memoire SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) DDR (Double Data Rate) ECC 
PC2100etPC2700 

• Memoire SDRAM DDR ECC PC3200 

• Sous-systeme d'E/S PCI-X 64 bits 

• Carte reseau Gigabit Ethernet integree double avec prise en charge de PXE (Pre- 
boot execution Environment) et de WOL (Wake-on-LAN) 

• Controleur Smart Array 5i Plus integre avec prise en charge d'une memoire 
64 Mo entierement transportable avec module d'activation de cache d'ecriture 
avec batterie (ou BBWCE pour Battery-Backed Write Cache Enabler) 

• Ventilateurs hot-plug redondants avec redondance N+l 

• Blocs d'alimentation hot-plug redondants avec bloc d'alimentation en option 
installe 
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Fonctionnalites du serveur 



Le serveur HP ProLiant DL585 offre une facilite de gestion et de maintenance 
inegalee grace aux technologies suivantes : 

• Integration de la fonctionnalite standard de supervision a distance grace a la 
technologie iLO (Integrated Lights-Out) 

• Conception mecanique permettant un assemblage sans outils et pratiquement 
sans cable 

• Utilitaire RBSU (ROM-Based Setup Utility) 

• ROM redondante 

• Fonctionnalites innovantes de diagnostic avance (ecran de diagnostic QuickFind) 
pour la resolution des problemes du serveur 

• Rails de rack pour un deploiement rapide 

• Format compact occupant tres peu d'espace (4U = 17,8 cm de hauteur) 

• Protection avancee de la memoire ECC, capable de corriger toutes les erreurs sur 
un seul bit et certaines erreurs sur plusieurs bits 
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Fonctionnement du serveur 



Mise sous tension du serveur 

Pour mettre le serveur sous tension, appuyez sur l'interrupteur Marche/Standby. 



Mise hors tension du serveur 



AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure, d'electrocution ou 
de deterioration du materiel, retirez le cordon d'alimentation afin de mettre 
le serveur hors tension. L'interrupteur Marche/Standby du panneau avant 
ne coupe pas entierement I'alimentation du systeme. Certaines parties 
de I'alimentation et certains circuits internes peuvent rester actifs jusqu'a 
ce que I'alimentation secteur soit coupee. 



IMPORTANT : lors de Installation d'un peripherique hot-plug, il n'est pas necessaire de mettre 
le serveur hors tension. 

1. Sauvegardez les donnees du serveur. 

2. Arretez le systeme d'exploitation selon la procedure preconisee 
dans la documentation associee. 
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3. Si le serveur est installe en rack, appuyez sur le bouton du voyant d'UID 
(ID d'unite) (1) sur le panneau avant. Les voyants bleus s'allument a l'avant 
et a l'arriere du serveur. 

4. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Standby (2) pour mettre le serveur en mode 
Standby. Lorsque le serveur passe en mode Standby, le voyant d'alimentation 
du systeme devient orange. 




Figure 2-1 : Identification du voyant d'UID (ID d'unite) (1) 
et des interrupteurs Marche/Standby (2) 



5. Si le serveur est installe dans un rack, localisez-le en identifiant le voyant d'UID 
(ID d'unite) allume a l'arriere. 

6. Deconnectez les cordons d'alimentation. 
Le systeme est maintenant hors tension. 
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Emplacement et retrait de l'outil Torx T-15 

1 . Localisez l'outil Torx T-15 situe a l'arriere du serveur. 

2. Faites glisser l'outil hors des clips de fixation. 




Figure 2-2 : Retrait de l'outil Torx T-15 
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Extraction du serveur du rack 

1 . Desserrez les vis qui fixent le serveur a l'avant du rack. 




Figure 2-3 : Retrait des vis du panneau avant 

2. Faites glisser le serveur sur les rails de rack jusqu'a ce que 
les loquets de degagement des rails de serveur s'enclenchent. 



I 




Figure 2-4 : Extraction du serveur du rack 
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A. AVERTISSEMENT : agissez avec precaution lorsque vous appuyez sur les 
/ 1 \ ' ev ' ers de degagement des rails et que vous faites glisser le composant dans 
ou hors du rack. Vous risquez de vous pincer les doigts dans les glissieres. 



3. Une fois la procedure d'installation ou d'entretien terminee, appuyez sur 
les leviers de degagement situes a l'avant des deux rails et faites glisser 
le serveur dans le rack. 




Figure 2-5 : Glissement du serveur dans le rack 



4. Fixez le serveur en serrant les vis. 
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Retrait du panneau d'acces 



>Cv AVERTISSEMENT : si vous appuyez sur I'interrupteur Marche/Standby, 
/ 1 \ le serveur passe en position Standby et vous coupez ainsi I'alimentation 
de la plupart de ses zones. Toutefois, certaines parties de I'alimentation 
et certains circuits internes peuvent rester actifs jusqu'au retrait du cordon 
d'alimentation secteur. 



AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brulure, laissez refroidir 
les composants internes du systeme avant de les toucher. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut deteriorer les composants electroniques. 
Avant d'executer toute procedure d'installation, verifiez que vous etes correctement 
relie a la terre. 



1. Mettez le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension 
du serveur" plus haut dans ce chapitre. 

2. Tirez le serveur du rack. Reportez-vous a la section "Extraction du serveur 
du rack" plus haut dans ce chapitre. 

3. Degagez le loquet (1) du panneau d'acces. 

4. Soulevez le loquet (2) et retirez le panneau d'acces (3). 




Figure 2-6 : Retrait du panneau d'acces 
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Installation du panneau d'acces 

1 . Placez le panneau d'acces au-dessus du serveur avec le loquet ouvert. 
Laissez le panneau depasser de l'arriere du serveur d'environ 1 ,25 cm. 

2. Abaissez le loquet. Le panneau d'acces glisse jusqu'a fermeture complete. 
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Installation du serveur 



Services d'installation en option 

Vous pouvez demander a HP d'installer le systeme. Vous pouvez acheter ce service 
d'installation sous forme d'un service complet Care Pack, ou en tant que contrat de 
service personnalise, en fonction de vos besoins. Les services Care Pack incluent 
notamment : 

• Services d'installation du materiel 

• Installation du materiel et du systeme d'exploitation pour les serveurs ProLiant 

• Services d'installation et de demarrage pour certains systemes d'exploitation 

• Services d'installation et de demarrage pour HP Systems Insight Manager 

Ce service d'installation en option est disponible dans tous les pays dans lesquels HP 
est represente par des Mainteneurs Agrees directs ou indirects. II est possible de le 
commander aupres d'un Mainteneur Agree HP, qui vous le fournira directement, ou, 
aux Etats-Unis uniquement, en appelant le 1-800-633-3600. En Amerique du Nord, 
HP se charge d'organiser l'installation du systeme par des Mainteneurs Agrees. Pour 
plus d'informations, consultez le site Web HP sur http://www.hp.com/hps . 
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Ressources de planification du rack 

Le kit de ressource de rack est livre avec tous les racks HP series 9000, 10000 et H9. 
Voici un resume du contenu de chaque ressource : 

• Custom Builder est un service Web permettant de configurer un ou plusieurs 
racks. Les configurations de rack peuvent etre creees a l'aide : 

— d'une interface guidee et simple 

— d'un mode "Build-it-yourself" (creez-le vous-meme) 

Pour plus d'informations, consultez le site Web HP http://www.hp.com . 

• La video d'installation des produits rack fournit une presentation visuelle des 
operations requises pour la configuration d'un rack a l'aide de composants 
montables en rack. Elle decrit egalement les etapes importantes de configuration 
ci-apres : 

— Planification du site 

— Installation de serveurs et d'options rack 

— Cablage de serveurs dans un rack 

— Couplage de plusieurs racks 

• Le CD de documentation des produits rack vous permet de visualiser, de 
rechercher et d'imprimer de la documentation sur les racks et options de rack 
Compaq et HP. II vous permet en outre de configurer et d'optimiser un nouveau 
rack de la maniere la plus appropriee a votre environnement. 
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Environnement ideal 



Lors de l'installation du serveur dans un rack, selectionnez un lieu repondant aux 
conditions environnementales decrites dans les sections suivantes. 

Specifications d'espace et de ventilation 

Pour faciliter la maintenance et assurer une ventilation adequate, respectez les 
specifications d'espace suivantes lors du choix du site d'installation du rack : 

• Laissez un degagement minimal de 63,5 cm a l'avant du rack. 

• Laissez un degagement minimal de 76,2 cm a l'arriere du rack. 

• Laissez un espace de degagement minimal de 121,9 cm entre l'arriere du rack 
et l'arriere d'un autre rack ou d'une rangee de racks. 

Les serveurs HP aspirent de Fair frais par la porte avant et rejettent de l'air chaud 
par la porte arriere. Les portes avant et arriere du rack doivent par consequent etre 
suffisamment degagees pour permettre a l'air ambiant de la piece de penetrer dans 
le rack, et il en va de meme avec la porte arriere pour permettre a l'air chaud de sortir 



du rack. 




ATTENTION : pour eviter un refroidissement inapproprie susceptible de deteriorer 
le materiel, n'obstruez pas les ouvertures de ventilation. 
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Les racks HP series 9000 et 10000 assurent un refroidissement adequat des serveurs 
par 1'intermediaire de trous d'aeration dans les portes avant et arriere, qui offrent une 
zone d'ouverture de 64% pour la ventilation. 

A ATTENTION : lors de I'utilisation d'un rack Compaq serie 7000, vous devez installer 
dans la porte I'insert de ventilation [reference 327281 -B21 (42U) ou 157847-B21 
(22U)] afin d'assurer une ventilation et un refroidissement adequats de I'avant vers 
I'arriere. 



A ATTENTION : si vous utilisez le rack d'un autre fabricant, respectez les regies 
supplementaires suivantes afin de garantir une ventilation adequate et eviter 
ainsi toute deterioration du materiel : 

• Portes avant et arriere : si le rack de serveur 42U comporte des portes avant 
et arriere qui se ferment, vous devez y pratiquer, de haut en bas, des orifices 
egalement repartis, d'une superficie totale de 5,35 cm 2 afin de permettre une 
bonne circulation de I'air (I'equivalent des 64% de surface libre requis pour une 
bonne aeration). 

• Panneaux lateraux : I'espace entre les panneaux lateraux et les modules 
installes dans le rack doit etre de 7 cm au minimum. 



Specifications de temperature 

Afin de garantir le fonctionnement correct et fiable du systeme, placez celui-ci 
dans un environnement bien ventile et correctement climatise. 

La temperature ambiante maximale de fonctionnement recommandee (TMRA) pour 
la plupart des produits de type serveur est de 35°C. En consequence, la temperature 
ambiante de la piece ou est installe le rack ne doit pas depasser cette temperature. 



A ATTENTION : afin d'eviter toute deterioration du materiel lors de I'installation 
d'options de fabricants tiers : 

• Veillez a ce que d'eventuelles options ne genent pas la circulation de I'air 
autour des serveurs ou n'augmentent pas la temperature interne du rack 
au-dela des limites maximales autorisees. 

• Ne depassez pas la temperature ambiante maximale de fonctionnement 
recommandee (TMRA) par le fabricant. 
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Specifications d'alimentation 

L'installation du materiel doit etre faite en conformite avec les regies definies par 
EDF en matiere d'installation informatique et realisee par des electriciens agrees. 
Le materiel a ete con9u pour fonctionner dans des installations regies par les normes 
NFPA 70 (Code electrique national, edition 1999) et NFPA 75 (Code de protection 
de l'equipement electronique de traitement des donnees et de l'equipement 
informatique, edition 1992). Pour connaitre les capacites de charge des options, 
consultez 1' etiquette figurant sur le produit ou la documentation utilisateur fournie 
avec l'option. 



/2v AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure, d'incendie ou 
/ J \ de deterioration du materiel, ne surchargez pas le circuit secteur qui alimente 
le rack. Consultez les personnes competentes en matiere de cablage et 
de normes electriques a respecter dans vos locaux. 



A ATTENTION : utilisez un onduleur afin de proteger le serveur des variations et 
interruptions momentanees de courant. Cet appareil protege le materiel contre les 
dommages provoques par les pics de courant et de tension, et permet au systeme 
de continuer a fonctionner en cas de coupure de courant. 



Lors de l'installation de plusieurs serveurs, il peut s'averer necessaire d'utiliser 
des unites de distribution de courant supplementaires afin d'alimenter l'ensemble 
des peripheriques en toute securite. Respectez les recommandations suivantes : 

• La charge electrique doit etre repartie entre les differents circuits d'alimentation 
secteur disponibles. 

• La charge electrique globale du systeme ne doit pas depasser 80% de la charge 
nominale du circuit secteur utilise. 

• N'utilisez pas de prises multiples communes avec ce materiel. 

• Prevoyez un circuit electrique distinct pour le serveur. 
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Specifications de mise a la terre 

Pour fonctionner correctement et en toute securite, le serveur doit etre mis a la terre. 
Aux Etats-Unis, installez ce materiel conformement a l'article 250 de la norme 
NFPA 70, edition 1999, et aux reglementations locales et regionales. Au Canada, 
ce materiel doit etre installe conformement a la reglementation electrique canadienne 
(CSA, Canadian Standards Association C22.1). Dans tous les autres pays, 
l'installation doit etre faite conformement a l'ensemble des reglementations 
electriques regionales ou nationales, telles que 1'IEC 364 (paragraphes 1 a 7). 
Vous devez vous assurer en outre que toutes les unites de distribution de 
l'alimentation utilisees dans l'installation, notamment le cablage, les prises, etc., 
sont des dispositifs de mise a la terre repertories ou homologues. 

Du fait des courants de fuite eleves lies a la connexion de plusieurs serveurs sur la 
meme source d'alimentation, HP recommande l'utilisation d'une unite de distribution 
de l'alimentation branchee en permanence sur le circuit secteur du batiment, ou bien 
fournie avec un cordon non amovible branche sur une prise de type industriel. 
Les prises a verrouillage NEMA ou celles conformes a la norme IEC 60309 sont 
adaptees a cet usage. HP deconseille l'utilisation de prises multiples ordinaires 
pour ce materiel. 
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Avertissements et precautions concernant le rack 



AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessures ou de deterioration 
du materiel, verifiez les points suivants : 

• Les verins sont abaisses au sol. 

• Le rack repose entierement sur les verins. 

• Les stabilisateurs sont fixes au rack dans le cas d'une configuration a 
un seul rack. 

• Les racks sont couples dans le cas d'une configuration a plusieurs racks. 

• Ne sortez qu'un seul composant a la fois. Le rack peut perdre de sa stabilite 
si plusieurs elements sont sortis simultanement. 



/Cv AVERTISSEMENT : placez toujours I'element le plus lourd en bas du rack, 
/ J \ et procedez toujours du bas vers le haut. 



Installation des options materielles 

Installez toutes les options materielles avant d'initialiser le serveur. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la documentation sur les options. Pour obtenir 
des informations specifiques au serveur, reportez-vous au chapitre 4, "Installation 
des options materielles". 
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Retrait du support de protection des connecteurs PCI 

Pour retirer le support de protection des connecteurs PCI, desserrez la vis, 
puis retirez le support et jetez-le. 




Figure 3-1 : Retrait du support de protection 

REMARQUE : le support de protection ne sert qu'a fixer les loquets PCI-X 
pendant I'expedition. 

Elements livres avec le serveur 

Sortez le serveur de son emballage et munissez-vous du materiel et de la 
documentation necessaires a son installation. Tout le materiel de montage en rack 
necessaire pour l'installation du serveur est fourni avec le rack ou le serveur. 

Le carton du serveur contient les elements suivants : 

• Serveur 

• Documentation d'installation, CD Documentation et produits logiciels 

• Cordons d'alimentation 

• Materiel de montage en rack 
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D'autre part, vous aurez probablement besoin des elements suivants : 

• Disquettes des logiciels d'application 

• Options a installer 




Figure 3-2 : Materiel de montage en rack 
Tableau 3-1 : Materiel de montage en rack 



Element 


Description 


Element 


Description 


1 


Ensembles de rails de rack (2) 


4 


Support a trous ronds 


2 


Rails de serveur (2) 


5 


Support a trous carres 


3 


Bras guide-cables 


6 


Gabarit de rack 
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Installation du serveur dans le rack 

Suivez la procedure indiquee dans cette section si vous installez le serveur dans un 
rack muni de trous carres. Si vous l'installez dans un rack a trous ronds, commandez 
le kit d' option approprie, puis reportez-vous aux instructions d'installation livree avec 
le kit pour plus d'informations; 

Si vous installez le serveur dans un rack Telco, commandez le kit d' option approprie 
sur le site Web RackSolutions.com Suivez les instructions specif iques au serveur, 
donnees sur le site Web, pour installer les supports de fixation du rack. Apres avoir 
installe les supports de fixation, suivez la procedure indiquee dans cette section. 



A. AVERTISSEMENT : lors de I'installation du serveur dans un rack Telco, 
/ I \ assurez-vous que le bati du rack est correctement fixe aux parties superieure 
et inferieure de la structure de base. 



1 . Marquez le rack. 



/Cv AVERTISSEMENT : planifiez toujours I'installation du rack de maniere a monter 
/ I \ I'element le plus lourd dans le bas du rack. Installez d'abord I'element le plus 
lourd, puis poursuivez en equipant le rack de bas en haut. 




Figure 3-3 : Mesure a I'aide du gabarit 
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2. Depuis l'avant du rack, identifiez les trous situes sur la partie interne de l'arriere 
du rack marques a l'aide du gabarit. 

3. Tirez le levier de pression vers vous. 




Figure 3-4 : Enclenchement du levier de pression du rail 

4. Inserez les deux onglets situes a l'extremite de 1' ensemble de rails de rack 
dans les trous marques sur la partie interne de l'arriere du rack. 




Figure 3-5 : Insertion des onglets de rail a l'arriere du rack 
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5. Ajustez la profondeur du rail de rack en le faisant glisser vers l'avant. 

6. Inserez les deux onglets de l'ensemble de rails de rack dans les trous marques 
sur la partie interne de l'avant du rack. 




Figure 3-6 : Insertion des onglets de rail a l'avant du rack 

7. Degagez le levier de pression du rail pour inserer les onglets dans le montant 
du rack. 

8. Repetez les etapes 2 a 7 pour l'autre rail. 
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9. Fixez les rails de serveur au serveur. 




Figure 3-7 : Fixation d'un rail de serveur au serveur 



AVERTISSEMENT : le serveur est tres lourd ; son poids peut atteindre 44,5 kg. 
Pour limiter les risques de blessure ou de deterioration du materiel : 

• Retirez tous les blocs d'alimentation hot-plug afin de reduire le poids 
du serveur avant de le soulever. 

• Respectez les consignes d'hygiene et de securite de votre entreprise 
en matiere de manipulation d'equipements lourds. 

• Faites-vous aider pour soulever et deplacer le serveur. 

10. Retirez les blocs d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section "Retrait d'un bloc d'alimentation hot-plug redondant ou d'un obturateur" 
au chapitre 4, "Installation des options materielles". 
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1 1 . Faites coulisser la glissiere interne vers l'avant de chaque ensemble de rails 
jusqu'a ce qu'elle soit bien en place. 

12. Faites coulisser le chemin de roulement a billes interne vers l'avant jusqu'a 
la butee. 




Figure 3-8 : Blocage des glissieres internes 
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A ATTENTION : maintenez le serveur parallele au sol lorsque vous faites glisser les 
rails de serveur dans les rails de rack standards. Une inclinaison vers le haut ou vers 
le bas peut endommager les glissieres. 

13. Soulevez le serveur a l'aide des quatre poignees de levage situees sur les cotes 
du serveur. 

14. Alignez le serveur et inserez le rail dans la glissiere interne avec precaution 
jusqu'a ce que les leviers de degagement s'enclenchent. 




Figure 3-9 : Chargement du serveur dans les rails de rack 
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15. Placez-vous a l'avant du serveur pour appuyer sur les leviers de degagement 
situes a l'avant des deux rails et continuez a inserer le serveur dans le rack. 




Figure 3-10 : Glissement du serveur dans le rack 
a I'arriere du rack 



16. Serrez les vis pour fixer le serveur au rack. 




Figure 3-11 : Serrage des vis 



17. Reinstallez les blocs d'alimentation 
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Connexion du cordon d'alimentation 
et des peripheriques 



/Cv. AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution ou d'incendie, 
/ J \ ne branchez pas de connecteurs de telecommunication/telephone dans 
les connecteurs de carte reseau. 




Figure 3-12 : Composants du panneau arriere 



Tableau 3-2 : Composants du panneau arriere 



Element 


Description 


1 


Connecteur iLO Manager 


2 


Connecteur USB 1 


3 


Connecteur USB 2 


4 


Voyant et bouton d'UID (ID d'unite) arriere 


5 


Connecteur clavier 


6 


Connecteur souris 


7 


Connecteur video 


8 Connecteur serie 


9 


Carte reseau 2 


10 


Carte reseau 1 


11 


Prise secteur 1 (principale) 


12 


Prise secteur 2 (en option) 
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Connexion du cordon d'alimentation 



iA. AVERTISSEMENT : pour limiter les risques delectrocution ou de deterioration 
/ J \ du materiel : 

• Ne desactivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. Cette prise 
constitue une protection importante. 

• Branchez le cordon d'alimentation dans une prise electrique mise a la terre 
et facilement accessible a tout moment. 

• Acheminez le cordon d'alimentation en dehors des lieux de passage et loin de 
tout objet pouvant le comprimer ou le pincer. II convient d'accorder une attention 
particuliere a la fiche, a la prise secteur et au point de sortie du cordon sur 

le serveur. 



1. Branchez le cordon dans le connecteur d'alimentation secteur du bloc 
d'alimentation approprie. 

REMARQUE : le connecteur du bloc d'alimentation principal est la prise n°1 ; 
le connecteur du bloc d'alimentation hot-plug redondant est la prise n°2. 




Figure 3-13 : Connexion du cordon d'alimentation. 
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2. Attachez le cordon d'alimentation a l'aide du clip de fixation. 




Figure 3-14 : Fixation du cordon d'alimentation 
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Fixation du bras guide-cables 

Le bras guide-cables est livre avec un support a trous ronds et un autre a trous carres. 
Respectez les instructions appropriees pour le rack. 



du bras guide-cables sur un rack a trous carres 

Faites glisser le support sur le rack. 

Inserez les clips de fixation du support dans les trous carres du rack, 
puis poussez vers le bas pour fixer l'ensemble. 

Serrez les vis pour fixer le bras guide-cables sur le rack. 




Figure 3-15 : Fixation du bras guide-cables sur le rack 
a trous carres 



Fixation 

1. 

2. 
3. 
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Fixation du bras guide-cables sur un rack a trous ronds 

1 . Retirez le support a trous carres du bras guide-cables en tirant sur les dispositifs 
de fixation a ressorts, puis sur le support. 




Figure 3-16 : Retrait du support a trous carres 
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2. Fixez le support a trous ronds en tirant sur les dispositifs de fixation a ressorts 
du bras guide-cables, puis en inserant le support entre eux. 




Figure 3-17 : Fixation du support a trous ronds sur 
le bras guide-cables 

3. Faites glisser le support sur le rack. 
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4. Fixez le bras guide-cables sur le rack a trous ronds, puis resserrez les vis. 




Figure 3-18 : Fixation du bras guide-cables sur le rack 
a trous ronds 
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Fixation du bras guide-cables sur le serveur 

1 . Desserrez les vis situees a l'avant du serveur pour pouvoir le f aire glisser 
vers l'avant. 

2. Alignez les trous du bras guide-cables avec les montants du serveur, 
puis fixez l'ensemble a l'aide de la vis. 




Figure 3-19 : Fixation du bras guide-cables sur le serveur 
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Fixation des cables au bras guide-cables 

1 . Alignez les points de pivot du bras guide-cables en faisant glisser le serveur 
si necessaire. 




Figure 3-20 : Alignement des points de pivot du bras 
guide-cables 

2. Ecartez le bras du serveur. 




Figure 3-21 : Pivotement du bras guide-cables 
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3. Fixez les cables a l'interieur du bras a l'aide des bandes Velcro. 
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Figure 3-22 : Fixation des cables au bras guide-cables 

4. Fermez le bras guide-cables et terminez la fixation. 




Figure 3-23 : Fermeture du bras guide-cables 

5. Fixez le serveur au rack. 



3-26 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



Installation du serveur 



Mise sous tension et configuration du serveur 

Pour mettre le serveur sous tension, appuyez sur le bouton Marche/Standby. 

Lorsque le serveur demarre, les utilitaires RBSU et ORCA sont automatiquement 
configures pour preparer le serveur a l'installation du systeme d'exploitation. 
Pour configurer ces utilitaires manuellement : 

• Appuyez sur la touche F8 lorsque le systeme vous y invite pendant le test POST 
pour configurer le controleur RAID a l'aide de l'utilitaire ORCA. Le controleur 
RAID est defini par defaut a RAID 0 si une seule unite est installee, et a RAID 1 
si plusieurs unites sont installees. 

• Appuyez sur la touche F9 lorsque le systeme vous y invite pendant le test POST 
pour modifier les parametres du serveur, par exemple ceux concernant la langue 
et le systeme d'exploitation, a l'aide de l'utilitaire RBSU. Les valeurs par defaut 
sont l'anglais et Microsoft® Windows® Server 2003. 

Pour plus d'informations sur la configuration automatique, reportez-vous au Manuel 
de I'utilisateur de I'Utilitaire RBSU HP disponible sur le CD Documentation. 

Installation du systeme d'exploitation 

Pour fonctionner correctement, le systeme d'exploitation de votre serveur doit etre 
pris en charge. Pour obtenir des informations recentes sur les systemes d'exploitation 
pris en charge, consultez le site Web de HP sur http://hp.com/qo/supportos. 
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Vous pouvez installer un systeme d'exploitation sur le serveur de deux manieres 
differentes : 

• Installation assistee SmartStart - Inserez le CD SmartStart dans le lecteur 
de CD-ROM et redemarrez le serveur. 

• Installation manuelle - Inserez le CD du systeme d'exploitation dans le lecteur 
de CD-ROM et redemarrez le serveur. Ce processus peut necessiter 

le telechargement de drivers sur le site Web HP a l'adresse 
http ://www .hp. com/s u ppo rt . 

Suivez les instructions qui apparaissent a l'ecran pour commencer l'installation. 

Pour plus d'informations sur ces procedures, reportez-vous au poster d'installation 
SmartStart inclus dans le Pack ProLiant Essentials Foundation, livre avec le serveur. 

Enregistrement du serveur 

Enregistrez le serveur sur le site Web HP : : http://register.hp.com 

Maintenance courante 

Le Manuel de maintenance et d'entretien du serveur HP ProLiant DL585 fournit 
des informations specifiques necessaires pour la maintenance generale 
et le remplacement des composants, notamment : 

• References des pieces de rechange 

• Procedures de retrait et de remplacement 

• Outils de diagnostic 

Le Manuel de maintenance et d'entretien du serveur HP ProLiant DL585 
est disponible sur le CD Documentation ou sur le site Web du produit : 
http://www.hp.com/ . 
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Installation des options materielles 



Si vous installez plusieurs options, consultez les instructions d'installation de toutes 
les options materielles et identifiez les etapes similaires afin de simplifier le 
processus d'installation. 

Les avertissements suivants sont valables pour toutes les procedures : 



AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brulure au contact de surfaces 
chaudes, laissez refroidir les disques et les composants internes du systeme 
avant de les toucher. 



A ATTENTION : pour eviter d'endommager des composants electriques, assurez-vous 
que le serveur est correctement relie a la terre avant de proceder a toute installation. 
One mise a la terre incorrecte peut generer de I'electricite statique. 
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Cartes processeur/memoire 

Le serveur prend en charge jusqu'a quatre cartes processeur/memoire dories de 
processeurs AMD Opteron. 



A ATTENTION : les cartes processeur/memoire 1 et 2 doivent toujours etre installees. 
Si I'une des deux manque, le systeme ne demarre pas. 



A ATTENTION : pour verifier que la ROM systeme reconnait le nouveau processeur 
que vous installez, mettez a niveau la ROM.. Pour obtenir la derniere version de 
ROMPaq, consultez le site Web HP et suivez le lien de support. 

La non-reecriture de la ROM avant I'installation des processeurs peut entrainer la 
panne du systeme. 



IMPORTANT : les vitesses de processeur et tallies de memoire cache doivent etre toutes 
identiques. 



Instructions d 1 installation des cartes processeur/memoire 

• Les processeurs doivent etre de vitesse identique et avoir la meme taille de 
memoire cache. 

• Les cartes processeur/memoire 1 et 2 doivent toujours etre installees. 

• Les cartes processeur/memoire 3 et 4 doivent etre installees de pair. 
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Figure 4-1 : Emplacement des cartes 
processeur/memoire 



Tableau 4-1 


: Cartes processeur/memoire 


Element 


Description 


1 


Connecteur 1 de la carte processeur/memoire 




(processeur) 


2 


Connecteur 2 de la carte processeur/memoire 




(processeur d'amorgage) 


3 


Connecteur 3 de la carte processeur/memoire 




(deflecteur) 


4 


Connecteur 4 de la carte processeur/memoire 




(deflecteur) 
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Installation d'une carte processeur/memoire 

1. Mettez le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension du 
serveur" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Tirez le serveur du rack. Reportez-vous a la section "Extraction du serveur hors 
du rack" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

3. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Retrait du panneau 
d'acces" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

4. Retirez le deflecteur. 

REMARQUE : conservez le deflecteur pour une eventuelle utilisation ulterieure. 

5. Installez la nouvelle carte processeur/memoire. 



Figure 4-2 : Installation d'une carte processeur/memoire 

6. Reinstallez le panneau d'acces. 

7. Remettez le serveur en position de fonctionnement dans le rack. 

8. Mettez le serveur sous tension. 

REMARQUE : la memoire ROM definit la frequence de traitement au cours de I'auto-test 
de mise sous tension (POST). 
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Mise a niveau des cartes processeur/memoire 

Pour mettre a niveau un processeur simple memoire 2,6 GHz ou plus, ou une 
configuration a processeur double memoire : 

1. Mettez le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension du 
serveur" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Tirez le serveur du rack. Reportez-vous a la section "Extraction du serveur hors 
du rack" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

3. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Retrait du panneau 
d'acces" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

4. Retirez toutes les cartes processeur/memoire et leurs deflecteurs. 

REMARQUE : conservez le deflecteur pour une eventuelle utilisation ulterieure. 

5. Retirez la cage de ventilateur avant. 




Figure 4-3 : Retrait de la cage avant 
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6. Repositionnez le cable du cache d'ecriture avec batterie en le pliant vers l'arriere 
du chassis. 




Figure 4-4 : Repositionnement du cable du cache 
d'ecriture avec batterie 

7. Separez le Velcro de la piece en mousse avant et fixez-le sur la paroi laterale du 
chassis. 




Figure 4-5 : Fixation du Velcro sur la paroi laterale 
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8. Fixez la piece en mousse avant au Velcro sur la paroi laterale du chassis. 




Figure 4-6 : Fixation de la piece en mousse avant au 
Velcro 



9. Retirez la cage de ventilateur arriere. 




Figure 4-7 : Retrait de la cage de ventilateur arriere 
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10. Separez le Velcro de la piece en mousse arriere et fixez-le sur la paroi laterale du 
chassis. 




Figure 4-8 : Fixation du Velcro sur la paroi laterale 



11. Fixez la piece en mousse arriere au Velcro sur la paroi laterale du chassis. 




Figure 4-9 : Fixation de la piece en mousse arriere au 
Velcro 
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12. Reinstallez la cage de ventilateur arriere. 

13. Reinstallez la cage de ventilateur avant. 

14. Installez les nouvelles cartes processeur/memoire. 

15. Installez des deflecteurs dans tous les connecteurs de cartes processeur/memoire 
ou verts. 

16. Reinstallez le panneau d'acces. 

17. Remettez le serveur dans le rack. 

18. Mettez le serveur sous tension. 

Option de memoire 

Le serveur est dote d'une memoire SDRAM DDR (Double Data Rate) pouvant 
ameliorer la frequence d'horloge : 

• Jusqu'a 266 MHz avec des modules DIMM PC2100 

• Jusqu'a 333 MHz avec des modules DIMM PC2700 (serveurs a 2,4 GHz et plus) 

• Jusqu'a 400 MHz avec des modules DIMM PC3200 (serveurs a 2,6 GHz et plus) 

REMARQUE : les modules DIMM PC3200 ne sont pris en charge que sur les cartes 
processeur/memoire dotees de quatre connecteurs DIMM. 

Elle active le taux de sortie a la fois au niveau de la limite montante et descendante 
de l'horloge systeme (et pas uniquement sur la limite montante), ce qui a pour effet de 
doubler le taux de sortie. Ce serveur est dote des technologies de memoire avancees 
suivantes : 

• Prise en charge de la memoire SDRAM DDR ECC enregistree standard 

— Jusqu'a 64 Go a 266 MHz avec des modules DIMM PC2100 ou PC2700 

— Jusqu'a 48 Go a 333 MHz avec des modules DIMM PC2700 

— Jusqu'a 32 Go a 400 MHz avec des modules DIMM PC3200 

• Architecture Dual-channel 
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Configuration minimale de la memoire 

• Deux modules DIMM doivent etre installes sur la carte processeur/memoire dans 
le connecteur 2. 

• Tous les modules DIMM d'une carte processeur/memoire doivent avoir la meme 
reference. 

REMARQUE : les cartes processeur/memoire des connecteurs 1 , 3 et 4 peuvent etre 
installees sans memoire. Cependant, cette configuration peut affecter les performances. 
Certaines applications fonctionnent mieux si les modules DIMM sont bien equilibres entre les 
differentes cartes processeur/memoire. 

Instructions d'installation de la memoire pour les cartes 
processeur/memoire dotees de huit connecteurs DIMM 

• Les modules DIMM des differentes cartes processeur/memoire peuvent etre de 
differentes tailles. 

• Ceux d'une meme carte processeur/memoire doivent etre de taille identique et 
avoir la meme reference. 

• lis doivent etre installes sur une carte processeur/memoire par paire et dans l'ordre 
des banques. 

• Les modules DIMM doivent equiper au plus trois banques sur une carte memoire 
avec modules PC2700 pour maintenir une vitesse d'horloge de 333 MHz. 

REMARQUE : si les quatre banques (huit connecteurs DIMM) sont equipees de modules 
PC2700, la cadence maximale de la memoire est de 266 MHz. 
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Figure 4-10 : Connecteurs DIMM 



Tableau 4-2 : Banques des cartes processeur/memoire 



Connecteurs 


Banque 


1-2 


Banque 1 


3-4 


Banque 2 


5-6 


Banque 3 


7-8 


Banque 4 
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Instructions d'installation de la memoire pour les cartes 
processeur/memoire dotees de quatre connecteurs DIMM 

• Les modules DIMM des differentes cartes processeur/memoire peuvent etre de 
differentes tailles. 

• Ceux d'une meme carte processeur/memoire doivent etre de taille identique et 
avoir la meme reference. 

• lis doivent etre installes sur une carte processeur/memoire par paire et dans 
l'ordre des banques. 

REMARQUE : les modules DIMM PC3200 ne sont pris en charge que sur les cartes 
processeur/memoire dotees de quatre connecteurs DIMM. 




Figure 4-11 : Connecteurs DIMM 



Tableau 4-3 : Banques des cartes processeur/memoire 



Connecteurs 


Banque 


5-6 


Banque 1 


7-8 


Banque 2 
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Unites de stockage interne et de support 

Le serveur est livre avec une unite de disquette et un lecteur de CD-ROM IDE dans 
les compartiments d'unite universels. Vous pouvez remplacer le lecteur de CD-ROM 
ou l'unite de disquette par un lecteur de DVD, une autre unite de disquette ou un 
autre lecteur de CD-ROM. 

Emplacement des unites de stockage interne et de support 
universel 




Simplex 0 12 3 

Duplex 9_J °_J 
SCSI IDs 



Figure 4-12 : Unites de stockage interne et de support 
universel 



Tableau 4-4 : Unites de stockage interne et de support universel 



Element 


Description 


1 


Bouton d'ejection du compartiment d'unite universel 1 


2 


Compartiment d'unite universel 1 (unite de disquette) 


3 


Compartiment d'unite universel 2 (lecteur de CD-ROM) 


4 


Bouton d'ejection du compartiment d'unite universel 2 


5-8 


Compartiments de disque dur SCSI hot-plug 0 a 3 
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Option de disque dur SCSI hot-plug 

Le serveur prend en charge jusqu'a quatre disques hot-plug Ultra3 ou Ultra320. Le 
controleur Smart Array 5i Plus integre est base sur Ultra3. Pour que les disques 
fonctionnent a des vitesses Ultra320, vous devez installer un controleur SCSI 
Ultra320 PCI-X (en option). Le serveur est livre en configuration duplex, mais le 
fond de panier SCSI est egalement configurable en mode simplex. 

Installation d un disque dur SCSI hot-plug 

L'installation d'un disque dur SCSI hot-plug en option necessite les operations 
suivantes : 

• Determination de l'ordre d'installation adequat des disques durs hot-plug 

• Suivi des instructions d'installation des peripheriques SCSI 

• Installation d'un disque dur hot-plug 



4-14 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



Installation des options materielles 



Determination de l'ordre d'installation adequat des disques durs SCSI hot-plug 

Le systeme lit et gere les disques durs SCSI hot-plug a partir du numero d'lD SCSI 
affecte a chaque disque. Pour une gestion et des performances optimales des disques 
durs, installez les disques durs dans l'ordre d'affectation des ID SCSI. Equipez 
toujours les compartiments de disque dur en commencant par FID SCSI le plus petit. 




Simplex 0 12 3 
Duplex 9_J 0_j 
SCSI IDs 



Figure 4-13 : Disques durs SCSI hot-plug et numeros 
d'lD SCSI 



Tableau 4-5 : Disques durs SCSI hot-plug et numeros d'lD SCSI 



Element 


Description 


ID SCSI en 
mode simplex 


ID SCSI en mode 
duplex 


1 


Disque dur SCSI 1 


0 


0 


2 


Disque dur SCSI 2 


1 


1 


3 


Disque dur SCSI 3 


2 


0 


4 


Disque dur SCSI 4 


3 


1 


Remarque : la configuration simplex correspond aux quatre disques durs du 
serveur connectes a un seul canal SCSI. La configuration duplex correspond 
a deux disques durs par canal SCSI. 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



4-15 



Installation des options materielles 



Instructions d'installation des peripheriques SCSI 

Lors de l'installation de peripheriques SCSI internes et externes, vous devez tenir 
compte des instructions suivantes : 

• Si vous les associez a d'autres types de disques, vous risquez d'affecter les 
performances generales du sous-systeme de disques. 

• L'utilisation de disques de capacite identique permet d'obtenir un espace de 
stockage optimal quand les disques sont regroupes dans le meme module RAID. 

Retrait d'un obturateur de disque 

1 . Appuyez sur les leviers d'ejection. 

2. Retirez l'obturateur. 




Figure 4-14 : Retrait d'un obturateur d'unite 
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Retrait d'un disque dur SCSI hot-plug 

1 . Appuyez sur le bouton de degagement du levier d'ejection. 

2. Ouvrez le levier d'ejection. 

3. Retirez le disque dur. 




Figure 4-15 : Retrait d'un disque dur SCSI hot-plug 
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Installation d'un disque dur SCSI hot-plug 

1 . Appuyez sur le bouton de degagement du levier d'ejection situe sur le disque dur 
de rechange pour degager le levier. 

2. Inserez le disque dur SCSI hot-plug dans la cage disque. Assurez-vous que l'unite 
se met bien en place dans le connecteur sur le fond de panier SCSI. 

3. Fermez le levier d'ejection. 




Figure 4-16 : Installation d'un disque dur SCSI hot-plug 



4. Verifiez que les voyants d'activite des disques durs hot-plug situes a l'avant du 
systeme sont verts, ce qui indique que le systeme fonctionne correctement. Pour 
plus d'informations sur les voyants, reportez-vous a l'annexe E, "Voyants et 
commutateurs du systeme". 

5. Si l'un des voyants indique une erreur, reportez-vous a l'annexe H, "Resolution 
des problemes" ou au Manuel de resolution de problemes HP disponible sur le 
CD Documentation pour obtenir des instructions. 
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Basculement du mode duplex au mode simplex 

Le serveur est livre en mode duplex. Pour basculer du mode duplex au mode 
simplex : 

1. Mettez le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension du 
serveur" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Tirez le serveur du rack. Reportez-vous a la section "Extraction du serveur hors 
du rack" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

3. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Retrait du panneau 
d'acces" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

4. Localisez le commutateur simplex/duplex. 




Figure 4-17 : Emplacement du commutateur 
simplex/duplex 

5. Basculez le commutateur du mode duplex au mode simplex. 

6. Reinstallez le panneau d'acces. 

7. Remettez le serveur en position de fonctionnement dans le rack. 

8. Mettez le serveur sous tension. 
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Options de disque dur SAS ou SATA hot-plug 

Le serveur prend en charge l'installation de huit disques durs SAS (SCSI connecte en 
serie) ou SATA (ATA en serie). Avant d'installer les disques durs SAS ou SATA, 
vous devez d'abord installer une cage disque SAS. 

Installation d un disque dur SAS ou SATA hot-plug 

L'installation d'un disque dur SAS ou SATAhot-plug en option necessite les 
operations suivantes : 

• Installation de la cage de disque dur SAS 

• Determination de l'ordre d'installation adequat des disques durs 

• Installation du disque dur SAS ou SATA hot-plug 

Installation de la cage de disque dur SAS 

REMARQUE : vous devez disposer d'un controleur SAS avant de commencer installation de 
la cage de disque dur SAS. 

1. Mettez le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension du 
serveur" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Retirez tous les disques durs et obturateurs. Reportez-vous aux sections "Retrait 
d'un obturateur de disque dur" et "Retrait d'un disque dur SCSI hot-plug" de ce 
chapitre. 

3. Tirez le serveur du rack. Reportez-vous a la section "Extraction du serveur hors 
du rack" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

4. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Retrait du panneau 
d'acces" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

5. Installez le controleur SAS ou SATA. Reportez-vous aux instructions 
d'installation fournies avec le controleur. 

6. Deconnectez tous les cables du fond de panier SCSI, si necessaire. 
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7. Desserrez la vis et retirez le fond de panier SCSI. 




Figure 4-18 : Retrait du fond de panier SCSI 

8. Installez la carte de transfert d'alimentation et serrez la vis. 




Figure 4-19 : Installation de la carte de transfert 
d'alimentation 

9. Acheminez et branchez le cable d'alimentation au connecteur correspondant sur 
la carte de transfert d'alimentation. 
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10. Faites passer les cables SAS dans l'ouverture la carte de transfert d'alimentation 
et au-dessus de la paroi centrale. 




Figure 4-20 : Connexion du cable d'alimentation SAS 



A ATTENTION : lors de I'acheminement des cables, assurez-vous qu'ils ne risquent 
pas d'etre comprimes ou pinces. 



4-22 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



Installation des options materielles 



11. Branchez les cables aux connecteurs situes a l'arriere de la cage de disque dur 
SAS. 




Figure 4-21 : Connexion des cables a la cage de disque 
dur SAS 

12. Installez la cage de disque dur SAS, puis tirez les cables SAS au-dessus de la 
paroi centrale. 




Figure 4-22 : Installation de la cage de disque dur SAS 
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13. Connectez les cables SAS au controleur SAS. 

14. Fixez la cage de disque dur SAS a l'aide des vis fournies dans le kit d'option. 




Figure 4-23 : Installation des vis dans la cage de disque 
dur SAS 



15. Remettez en place le panneau d'acces. 

16. Installez les disques durs hot-plug ou des obturateurs dans la cage de disque dur 
SAS. 



A ATTENTION : pour eviter un refroidissement inapproprie susceptible de creer des 
dommages thermiques, n'utilisez le serveur que si tous les compartiments d'unite 
sont bien equipes d'un composant ou d'un obturateur. 
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Instructions d' installation des disques durs SAS ou SATA hot-plug 




Figure 4-24 : Numeros d'lD des disques durs SATA ou 
SAS hot-plug 



Lors de l'ajout de disques durs SAS a votre serveur, observez les instructions 
generates suivantes : 

• Le serveur prend en charge huit disque dur SAS ou SATA hot-plug. 

• Le systeme definit automatiquement tous les numeros de disque. 

• Si vous n'utilisez qu'un seul disque dur, installez-le dans le compartiment portant 
le plus petit numero. 

• Les disques durs doivent etre de types SFF. 

• Utilisez des disques de capacite identique afin de fournir un espace de stockage 
optimal lorsqu'ils sont regroupes dans le meme module RAID. 
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Installation d'un disque dur SAS ou SATA hot-plug 

1 . Preparez le disque dur. 




Figure 4-25 : Preparation du disque dur SAS ou SATA 
pour ('installation 

2. Inserez le disque dur SAS ou SATA hot-plug dans la cage disque. Assurez-vous 
que l'unite se met bien en place dans le connecteur sur le fond de la cage disque. 
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3. Fermez le levier d' ejection. 




Figure 4-26 : Installation d'un disque dur SAS ou SATA 
hot-plug 



4. Verifiez que les voyants d'activite des disques durs hot-plug situes a l'avant du 
systeme sont allumes, ce qui indique que le systeme fonctionne correctement. 
Pour plus d'informations sur les voyants, reportez-vous a l'annexe E, "Voyants et 
commutateurs du systeme". 

Si l'un des voyants indique une erreur, reportez-vous a l'annexe H, "Resolution des 
problemes" ou au Manuel de resolution de problemes HP disponible sur le CD 
Documentation pour obtenir des instructions. 
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Compartiments d'unite universels 

Le serveur prend en charge l'installation d'unites de support amovibles dans les 
compartiments d'unite universels. Les unites prises en charge sont les suivantes : 

• CD-ROM (standard) 

• Disquette (standard) 

• DVD (en option) 

IMPORTANT : pour que I'unite de disquette soit amorgable, elle doit etre installee dans le 
compartiment du haut (1). Pour que le lecteur de CD-ROM ou de DVD soit amorgable, il doit 
etre installe dans le compartiment du bas (2). 




Figure 4-27 : Emplacement des compartiments d'unite universels 
Tableau 4-6 : Compartiments d'unite universels 



Element 


Description 


1 


Bouton d'ejection du compartiment d'unite universel 1 


2 


Compartiment d'unite universel 1 (unite de disquette) 


3 


Compartiment d'unite universel 2 (lecteur de CD-ROM) 


4 


Bouton d'ejection du compartiment d'unite universel 2 
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Retrait d une unite de support universel 

1. Mettez le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension du 
serveur" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Utilisez un outil Torx T-15 pour appuyer sur le bouton d'ejection approprie, puis 
retirez i'unite de support universel du compartiment. Reportez-vous a la section 
"Emplacement et retrait de l'outil Torx T-15" du chapitre 2, "Fonctionnement du 
serveur". 




Figure 4-28 : Retrait d'une unite du compartiment 1 
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Figure 4-29 : Retrait d'une unite du compartiment 2 



Installation d'une unite de support universel 

1. Mettez le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension du 
serveur" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Retirez l'unite existante. Reportez-vous a la section "Retrait d'une unite de 
support universel" de ce chapitre. 
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3. Inserez i'unite souhaitee dans le compartiment d'unite universel jusqu'a ce qu'elle 
soit correctement en place. 




Figure 4-30 : Installation d'une unite de support universel 

Ventilateurs hot-plug 

Le serveur prend en charge les ventilateurs hot-plug redondants dans une 
configuration N+ 1 . 
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Emplacement des ventilateurs hot-plug 




Figure 4-31 : Ventilateurs hot-plug 



Tableau 4-7 : Ventilateurs hot-plug 



Element 


Description 


Element 


Description 


1 


Ventilateur 1 


5 


Ventilateur 5 


2 


Ventilateur 2 


6 


Ventilateur 6 


3 


Ventilateur 3 


7 


Ventilateur 7 


4 


Ventilateur 4 


8 


Ventilateur 8 
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Remplacement d'un ventilateur hot-plug 

1 . Tirez le serveur du rack. Reportez-vous a la section "Extraction du serveur hors 
du rack" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Retrait du panneau 
d'acces" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

3. Identifiez le ventilateur defectueux en cherchant un voyant orange sur l'ecran de 
diagnostic QuickFind ou au-dessus du ventilateur defectueux. 

4. Retirez le ventilateur defectueux. 




Figure 4-32 : Retrait d'un ventilateur hot-plug 
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5. Installez le ventilateur de remplacement. 




Figure 4-33 : Installation d'un ventilateur hot-plug 



6. Assurez-vous que le voyant du ventilateur s'allume en vert. 

7. Reinstallez le panneau d'acces. 

8. Remettez le serveur en position de fonctionnement dans le rack. 
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Blocs d'alimentation hot-plug 

IMPORTANT : n'installez les blocs d'alimentation qu'apres avoir installe le serveur dans le 
rack. L'absence des blocs d'alimentation reduit le poids du serveur pour I'installation du rack. 

Le serveur prend en charge un deuxieme bloc d'alimentation hot-plug afin de fournir 
une alimentation redondante au systeme en cas de panne du bloc d'alimentation 
principal. Vous pouvez installer ou remplacer un deuxieme bloc d'alimentation hot- 
plug sans mettre le serveur hors tension. 

Emplacement des blocs d'alimentation 




Figure 4-34 : Emplacement des blocs d'alimentation 



Tableau 4-8 : Blocs d'alimentation 



Element 


Description 


1 


Bloc d'alimentation hot-plug 1 (principal) 


2 


Bloc d'alimentation hot-plug 2 (en option) 
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Retrait d'un bloc d'alimentation hot-plug redondant ou d'un 
obturateur 

1 . Le cas echeant, retirez la vis de transport Torx T- 15 du bas du serveur a l'aide de 
l'outil approprie place a l'arriere du serveur. 

2. Poussez le bouton de degagement du levier de verrouillage vers le haut. 

3. Abaissez le levier de verrouillage. 

4. Retirez le bloc d'alimentation ou l'obturateur du compartiment. 




Figure 4-35 : Retrait d'un bloc d'alimentation ou d'un 
obturateur 
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Installation d'un bloc d'alimentation hot-plug redondant : 

1 . Le cas echeant, retirez le cache de protection des broches de connecteur du 
nouveau bloc d'alimentation redondant. 

2. Ouvrez le levier en poussant son bouton de degagement vers le haut. 

3. Faites glisser le bloc d'alimentation dans le compartiment vide jusqu'a ce qu'il se 
mette en place. 

4. Fermez le levier de verrouillage. 



Figure 4-36 : Installation d'un bloc d'alimentation hot-plug 
redondant 

5. Pour le transport ou pour une plus grande securite, installez la vis de fixation 
fournie dans un sachet plastique avec votre kit d'option de bloc d'alimentation. 
L'orifice prevu a cet effet se trouve au bas du serveur. 
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6. Connectez le cordon d' alimentation a la prise secteur 2. 




Figure 4-37 : Connexion du cordon d'alimentation a la 
prise secteur 2 

7. Fixez le cordon d'alimentation a l'aide du clip de fixation. 




Figure 4-38 : Fixation du cordon d'alimentation 

8. Assurez-vous que les voyants du bloc d'alimentation et du bloc d'alimentation 
sont verts. 
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Cartes d'extension PCI-X 

Le serveur prend en charge l'installation de cartes d'extension PCI et PCI-X. 

• PCI 33 MHz et 66 MHz 

• PCI-X 66 MHz, 100 MHz et 133 MHz 




Figure 4-39 : Connecteurs d'extension et bus PCI-X 



Tableau 4-9 : Connecteurs d'extension et bus PCI-X 



Element 


Connecteur 


Bus 


Description 


1 


Connecteur 1 


Cinquieme 
bus 


133 MHz 


2 


Connecteur 2 


Sixieme 
bus 


133 MHz 


3 


Connecteur 3 


Septieme 
bus 


100 MHz 


4 


Connecteur 4 


Septieme 
bus 


100 MHz 


5 


Connecteur 5 


Huitieme 
bus 


100 MHz 



a suivre 
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Tableau 4-9 : Connecteurs d'extension et bus PCI-X suite 



Element 


Connecteur 


Bus 


Description 


6 


Connecteur 6 


Huitieme 
bus 


100 MHz 


7 


Connecteur 7 


Troisieme 
bus 


100 MHz 


8 


Connecteur 8 


Troisieme 
bus 


100 MHz 


Remarque : 

detrompeur. 


tous les connecteurs PCI-X sont de type 64 bits 3,3 V avec 



Equilibrage des performances 

L'equilibrage est la disposition appariee des cartes d'extension pour des performances 
optimales en fonction de l'architecture de bus des connecteurs d'extension. 
L'equilibrage approprie des cartes entre les differents bus peut ameliorer les 
performances. Pour equilibrer les cartes d'extension : 

• Installez les cartes PCI-X 133 MHz dans les connecteurs 1 et 2. 

• Installez les cartes PCI-X 100 MHz dans les connecteurs 3 a 8. 

• Equipez les connecteurs des differents bus avant d'equiper deux connecteurs du 
meme bus. 

Pour plus d'informations sur l'architecture et la numerotation des bus PCI-X, 
reportez-vous au document White Paper Numerotation des bus PCI dans un 
environnement Windows NT disponible sur le site Web HP http ://www. h p . co m . 
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Installation d'une carte d'extension 




ATTENTION : pour limiter les risques de deterioration du systeme ou des cartes 



l_ ^ d'extension, retirez tous les cordons d'alimentation avant d'installer ou de retirer des 

cartes d'extension non hot-plug. Le bouton Marche/Standby du panneau avant se 
trouvant en position Standby, I'alimentation auxiliaire reste connectee aux 
connecteurs d'extension et peut endommager la carte. 

1. Mettez le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension du 
serveur" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Tirez le serveur du rack. Reportez-vous a la section "Extraction du serveur hors 
du rack" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

3. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Retrait du panneau 
d'acces" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

4. Enfoncez le loquet du connecteur d'extension pour le degager. 

5. Ouvrez le loquet. 

6. Retirez l'obturateur de connecteur d'extension. 




Figure 4-40 : Degagement du loquet et retrait de 
l'obturateur du connecteur d'extension 
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7. Pour installer une carte pleine longueur, poussez le clip de fixation PCI-X vers 
l'avant du serveur afin de le bloquer en position ouverte. 




Figure 4-41 : Blocage du clip de fixation PCI-X en 
position ouverte 



8. Installez la carte d'extension dans le connecteur et appliquez une pression 
uniforme pour l'inserer correctement. 



9. Fermez le loquet du connecteur d'extension. 




Figure 4-42 : Installation d'une carte d'extension PCI-X 
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10. Fermez le clip de fixation PCI-X (seulement pour les cartes d'extension pleine 
longueur). 




Figure 4-43 : Blocage du clip de fixation PCI-X 

1 1 . Reliez les cables requis a la carte d'extension. 

12. Reinstallez le panneau d'acces. 

13. Remettez le serveur en position de fonctionnement dans le rack. 

14. Mettez le serveur sous tension. 
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Module d'activation de cache d'ecriture avec batterie 

Le module d'activation de cache d'ecriture avec batterie (BBWCE) est dote des 
fonctionnalites suivantes : 

• Protection contre les pannes d'amorcage, d'alimentation, de controleur ou de carte 
mere 

• Protection de memoire cache d'ecriture de 64 Mo (memoire cache situee sur le 
module 5i Plus) 

• Integralement transportable sur un autre serveur HP ProLiant DL585 du centre de 
donnees 

REMARQUE : pour transferer facilement des donnees de memoire cache protegees sur 
un autre serveur ProLiant DL585, retirez simultanement le module d'activation de cache 
d'ecriture avec batterie (BBWCE) et le module memoire 5i Plus. Les modules BBWCE et 
5i Plus sont connectes I'un a I'autre par un cable court. 

• Recharge de la batterie : 72 heures maximum 

• Duree de vie de la batterie : jusqu'a 3 ans 

Les piles NiMH du module de piles sont continuellement rechargees via un processus 
de charge lente chaque fois que l'alimentation systeme est activee. Dans des 
conditions de fonctionnement normal, le remplacement du module de piles se fait 
tous les trois ans. 



4-44 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



Installation des options materielles 



Installer du module d'activation de cache d'ecriture avec batterie 

1. Mettez le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension du 
serveur" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Tirez le serveur du rack. Reportez-vous a la section "Extraction du serveur hors 
du rack" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

3. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Retrait du panneau 
d'acces" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

4. Retirez tous les cables PCI-X et les cartes deja installees. 

5. Retirez toutes les cartes processeur/memoire. Reportez-vous a la section "Cartes 
processeur/memoire" de ce chapitre. 

6. Retirez la cage de ventilateur avant. 




Figure 4-44 : Retrait de la cage de ventilateur avant 
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7. Alignez le module BBWCE avec les quatre butees le long de la paroi interne du 
chassis, puis appuyez sur les butees jusqu'a ce que le module d'activation soit 
correctement en place. 




Figure 4-45 : Installation du module BBWCE 

8. Connectez le cable au module BBWCE et au module memoire 5i Plus. 




Figure 4-46 : Connexion du cable au module BBWCE 
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9. Inversez les etapes 1 a 8 pour restaurer le serveur. 

Une fois le module BBWC installe, la pile met jusqu'a 24 heures pour se charger 
completement. 
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Configuration du serveur et utilitaires 



Ce chapitre fournit des informations sur les utilitaires et outils de support suivants : 

• Utilitaire RBSU (ROM-Based Setup Utility) 

• Processus de configuration automatique avance 

• Technologie iLO (Integrated Lights-Out) 

• Utilitaire iLO RBSU 

• Support ROM redondant 

• Utilitaire ROMPaq 

• Utilitaire System Online ROM Flash Component 

• Support USB par la ROM 

• Pack ProLiant Essentials Foundation 

• Boite a outils SmartStart Scripting 

• HP Systems Insight Manager (SIM) 

• Utilitaire HP Insight Diagnostic 

• Automatic Server Recovery (ASR) - Redemarrage automatique du serveur 

• Journal de gestion integre 
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Utilitaire RBSU (ROM-Based Setup Utility) 

RBSU est un utilitaire de configuration integre dans la memoire ROM du serveur. 
II vous permet de configurer certains parametres materiels du serveur et de preparer 
celui-ci a l'installation du systeme d'exploitation sans utiliser de disquettes. II vous 
permet en outre d'afficher et de determiner les parametres de configuration du serveur 
au demarrage initial du systeme et de modifier ensuite ces parametres une fois 
le serveur configure. 

RBSU execute une vaste gamme d'operations de configuration, notamment : 

• Configuration des peripheriques systeme et des options installees 

• Affichage des informations systeme 

• Selection du systeme d'exploitation 

• Selection du controleur d'initialisation principal 

• Supervision des options de stockage 

De plus, l'utilitaire RBSU comprend d'autres fonctionnalites, qui sont traitees 
dans la section "Utilisation de RBSU" dans ce chapitre. 

Navigation dans RBSU 

Pour naviguer dans l'utilitaire RBSU, utilisez les touches suivantes : 

• Pour acceder a l'utilitaire RBSU, appuyez sur la touche F9 pendant 1' auto-test 
de mise sous tension (POST). 

• Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches flechees. 

• Pour effectuer des selections, appuyez sur la touche Entree. 

• Pour quitter RBSU, appuyez sur la touche F10. 

• Pour revenir au menu precedent, appuyez sur la touche Echap. 



5-2 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



Configuration du serveur et utilitaires 



Sauvegarde des parametres de configuration de I'utilitaire RBSU 

L'utilitaire RBSU enregistre automatiquement les parametres lorsque vous appuyez 
sur la touche Entree. Aucun message de confirmation des parametres ne s'affiche 
avant la sortie de l'utilitaire. Pour modifier un parametre selectionne, vous devez 
au prealable selectionner un autre parametre, puis appuyer sur la touche Entree. 

Utilisation de I'utilitaire RBSU 

RBSU ne s'execute pas automatiquement. A la premiere mise sous tension du 
serveur, le systeme utilise par defaut Windows Server 2003 et attend quelques 
instants afin de vous permettre de selectionner un autre systeme d'exploitation a l'aide 
de RBSU. Pour executer RBSU, appuyez sur la touche F9 lorsque le systeme vous 
y invite pendant le test POST. Une fois dans RBSU, appuyez sur n'importe quelle 
touche pour retourner au menu principal ou appuyez sur la touche F10 pour quitter 
cet utilitaire. 

REMARQUE : la plupart des fonctionnalites de RBSU ne sont pas requises dans la 
configuration du serveur. Les options de cet utilitaire sont congues pour resoudre des 
problemes specifiques de configuration du serveur. 

L'utilitaire RBSU se compose d'une serie de menus correspondant a des parties 
specifiques du systeme. Les principaux menus sont les suivants : 

• System Options (Options du systeme) 

• PCI-X Devices (Peripheriques PCI-X) 

• Standard Boot Order (IPL) (Ordre d'initialisation standard) 

• Date and Time (Date et heure) 

• Server Passwords (Mots de passe serveur) 

• Automatic Server Recovery (ASR) - Redemarrage automatique du serveur 

• Server Asset Tags (Codes d'inventaire du serveur) 

• Advanced Options (Options avancees) 

• Utility Language Langue de l'utilitaire) 

Pour obtenir une explication detaillee des fonctionnalites et des fonctions de 
l'utilitaire RBSU, reportez-vous au Manuel de Vutilisateur de VUtilitaire RBSU 
disponible sur le CD Documentation. 
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System Options (Options du systeme) 

Ce menu est utilise pour des parametres generaux de configuration du systeme. 
II contient les elements suivants : 

• OS-Selection (Selection OS) permet de choisir un systeme d'exploitation. 
Cette option selectionne automatiquement les parametres avances appropries au 
systeme d'exploitation selectionne et elle doit etre definie avant l'installation du 
systeme d'exploitation. 

• Embedded COM Port A (Port COM integre A) permet d'activer le port COM 
integre A en fonction du parametre de ressource specifie ou de desactiver 
l'option. 

• Embedded Mouse Port (Port souris integre) permet d'activer le port parallele 
integre en fonction du parametre de ressource specifie ou de desactiver l'option. 

• Integrated Diskette Controller (Controleur de disquette integre ) permet 
d'activer ou de desactiver le controleur de disquette. 

• NUMLOCK Power-On State (Etat de mise sous tension Verr Num) permet 
d'activer ou de desactiver la fonction Verr Num du clavier au demarrage 

du serveur. 

• Embedded NIC PXE Support (Support PXE de la carte reseau integree) 
vous permet d'activer ou de desactiver la prise en charge PXE de la carte reseau. 

• Diskette Write Control (Controle d'ecriture de la disquette) permet de 
configurer le controle d'ecriture de l'unite de support amovible (unite de 
disquette). Les options sont mode lecture et ecriture ou mode lecture seule. 

• Diskette Boot Control (Controle de l'initialisation a partir d'une disquette) 
permet d'initialiser le systeme a partir du peripherique amovible (unite de 
disquette). 
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PCI-X Devices (Peripheriques PCI-X) 

Cette option de menu permet d'afficher et d'affecter les demandes d'interruption 
a tous les peripheriques PCI-X. 

Standard Boot Order (IPL) (Ordre d'initialisation standard) 

Cette option de menu permet de configurer l'ordre des peripheriques utilises pour 
demarrer le systeme d' exploitation. Cette fonction peut etre definie pour determiner 
le peripherique que le systeme doit rechercher en premier. 

Date and Time (Date et heure) 

Cette option de menu permet de definir l'heure et la date du systeme. 

Server Passwords (Mots de passe serveur) 

Ce menu permet de configurer des mots de passe afin de limiter Faeces au systeme 
et a ses options de configuration. II contient les options suivantes : 

• Administrator Password (Mot de passe de l'administrateur) permet d'affecter 
un mot de passe d'administration. Ce mot de passe empeche les utilisateurs 
non autorises de modifier les options de configuration. 

• Power-On Password (Mot de passe de mise sous tension) permet d'affecter 
un mot de passe de mise sous tension. Ce mot de passe empeche les utilisateurs 
non autorises de mettre le systeme sous tension. 

• Network Server Mode (Mode de serveur reseau) permet de desactiver ou 
d'activer la fonction d'amorcage du systeme avec un clavier verrouille ou sans 
clavier. Pour deverrouiller le clavier, entrez le mot de passe de mise sous tension. 

• QuickLock permet de verrouiller le clavier et de le proteger par un mot de passe 
de mise sous tension. 

IMPORTANT : si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez supprimer tous les mots 
de passe en reinitialisant le commutateur de maintenance du systeme. Reportez-vous a 
la section "Commutateurs de la carte mere" a I'annexe E, "Voyants et commutateurs du 
systeme". 
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Automatic Server Recovery (ASR) - Redemarrage automatique du serveur 

Ce menu contient les options suivantes : 

• Automatic Server Recovery (ASR) (Redemarrage automatique du serveur) 
permet d'activer ou desactiver l'option correspondante. 

• Thermal Shutdown (Arret thermique) permet de desactiver ou d'activer 
la fonction d'arret automatique du systeme provoque par un evenement 

de prevention thermique. Cette option est activee par defaut. HP deconseille 
la deactivation de cette fonction. 

Codes d'inventaire du serveur 

Ce menu permet d'acceder a l'option Server Info Text (Infos serveur). Server Info 
Text (Infos serveur) permet d'identifier le systeme au moyen d'un numero de suivi 
d'inventaire. 

Advanced Options (Options avancees) 

Ce menu permet de configurer des options avancees du systeme. 
II contient les options suivantes : 

• MPS Table Mode (Mode de tableau MPS) permet de changer la valeur 
du tableau APIC. La valeur du tableau APIC est automatiquement definie 
en fonction de la valeur selectionnee pour OS Selection (Selection OS). 

• POST Speed Up (Acceleration de l'auto-test de mise sous tension) 
permet d'activer ou de desactiver un test de memoire complet. 

• Wake On LAN permet d'activer ou de desactiver le support Wake on LAN. 

• Erase Non-volatile Memory (Effacer la memoire remanente) permet de retablir 
les parametres de configuration par defaut. 

• Node Interleaving (Entrelacement des noeuds) permet d'activer ou de desactiver 
l'entrelacement des noeuds. 

• Advanced ECC support (Support ECC avance) indique au systeme d'utiliser 
la configuration standard de modules DIMM a quatre processeurs. 
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Utility Language Langue de I'utilitaire) 

Ce menu permet de definir la langue d'affichage de I'utilitaire RBSU. 
Les choix suivants sont disponibles : 

• Anglais 

• Francais 

• Italien 

• Allemand 

• Espagnol 

• Japonais 

Le tableau suivant identifie les parametres par defaut des options des principaux 
menus de I'utilitaire RBSU. Pour obtenir une explication complete des fonctionnalites 
et des fonctions de I'utilitaire RBSU, reportez-vous Manuel de I'utilisateur de 
I'Utilitaire RBSU disponible sur le CD Documentation. 
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Tableau 5-1 : Parametres par defaut de RBSU 



Menu/Option 


Parametre par defaut 


System Options (Options du systeme) 


OS Selection (Selection de I OS) 


winoows server duuo 


Embedded COM Port A (Port COM integre A) 


COM 1; IRQ 4 


Integrated Diskette Controller 


Active 


(Controleur de disquette integre) 




NUMLOCK Power-On State 


Off 


(Etat du Verr Num a la mise sous tension) 




NIC PXE Support (Support PXE de la carte reseau) 


Active 


Diskette Read/Write Control 


Lecture et ecriture 


(Controle d'ecriture sur I'unite de disquette) 




Diskette Boot Control 


Active 


(Controle d'amorgage a partir d'une disquette) 




IPL Standard Boot Order 




(Ordre d'amorgage standard IPL) 




CD-ROM 


IPL : 1 


Diskette Drive (A:) (Unite de disquette (A:)) 


IPL : 2 


Hard Drive (C:) (Disque dur (C:)) 


IPL : 3 


PXE 


IPL : 4 


Server Passwords (Mots de passe serveur) 


Set Administrator Password 


Aucun 


(Definir le mot de passe de I'administrateur) 




Set Power-On Password 


Aucun 


(Definir le mot de passe de mise sous tension) 




Network Server Mode (Mode Serveur reseau) 


Desactive 


QuickLock 


Desactive 


Automatic Server Recovery (ASR) - Redemarrage 




automatique du serveur 




ASR Status (Etat ASR) 


Active 


ASR Timeout (Delai d'attente ASR) 


10 minutes 


Thermal Shutdown (Arret thermique) 


Active 



a suivre 
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Tableau 5-1 : Parametres par defaut de RBSU suite 



Menu/Option 



Parametre par defaut 



Server Asset Tags (Codes d'inventaire du serveur) 



Server Info Text (Infos serveur) 



Aucun 



Advanced Options (Options avancees) 



MPS Table Mode (Mode de tableau MPS) 



AutoSet Table (Tableau AutoSet) 



Post Speed Up (Acceleration de I'auto-test de 
mise sous tension) 



Active 



POST F1 Prompt 

(Message F1 de I'aut-test de mise sous tension) 



Active 



Wake On LAN 



Desactive 



ROM Selection (Selection de ROM) 



Utilisation de la ROM actuelle 



Erase Non-volatile Memory 
(Effacer la memoire non volatile) 



Off 



Set CPU Corrected 

(Definition de la correction par CPU) 



Aucun 
(choisissez 1 ou 2) 



NMI Debug Button (Bouton de debogage NMI) 



Active 



Custom POST Message 
(Message POST personnalise) 



Aucun 



Advanced ECC Support 
(Support Advanced EEC) 



Active 
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Processus de configuration automatique avance 

Pendant la sequence de mise sous tension qui survient lors du premier demarrage 
du serveur, la ROM systeme configure automatiquement le systeme complet sans 
aucune intervention de l'utilisateur. 

Par defaut, le systeme est configure pour Microsoft Windows Server 2003. 
Pour modifier Fun des parametres par defaut du processus de configuration 
automatique, chargez l'utilitaire RBSU en appuyant sur la touche F9 lorsque le 
systeme vous y invite pendant le test POST. Cela permet de selectionner la langue, 
le systeme d'exploitation et le controleur d'initialisation principal du serveur. 
Apres avoir defini les parametres souhaites, quittez l'utilitaire RBSU et redemarrez 
le serveur. 

Le systeme tente d'abord de demarrer a partir d'un CD amorcable, avant d'amorcer 
a partir du disque dur. Pour une installation correcte du systeme d'exploitation, 
inserez le CD d'installation dans le lecteur approprie. Si le pack ProLiant Essentials 
Foundation prend en charge une installation assistee du systeme d'exploitation, 
inserez le CD ProLiant Essentials dans le lecteur approprie pour effectuer une 
installation assistee. 

En cas d'erreur POST, le systeme s'arrete et attend que l'utilisateur choisisse 
une option dans le menu. Pour poursuivre le processus d'amorcage, appuyez sur 
la touche Fl ou selectionnez une autre option. 
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Technologie iLO (Integrated Lights-Out) 

La technologie iLO est un composant standard de certains serveurs ProLiant, qui 
permet de superviser facilement les serveurs et leur etat a distance. Le sous-systeme 
iLO comprend un microprocesseur intelligent, une memoire securisee et une interface 
reseau dediee. Cette conception permet a iLO d'etre independant du serveur hote et 
de son systeme d'exploitation. Le sous-systeme iLO fournit un acces a distance aux 
clients reseau autorises, envoie des alertes et offre d'autres fonctions de supervision 
de serveur. 

iLO vous permet d'executer les fonctions suivantes : 

• Mise sous/hors tension ou redemarrage du serveur hote a distance 

• Envoi d'alertes a partir d'iLO, quel que soit l'etat du serveur hote. 

• Acces a des fonctionnalites avancees de resolution des problemes 
via l'interface iLO. 

• Diagnostic de iLO a l'aide de HP Systems Insight Manager (SIM) via un 
navigateur Web et les alertes SNMP. 

Pour plus d'informations sur les fonctionnalites iLO, reportez-vous au Manuel 
de I'utilisateur de la carte iLO (Integrated Lights-Out) disponible sur le CD 
Documentation ou sur le site Web HP : : http://www.hp.com/servers/lights-out 



Utilitaire iLO RBSU 



HP recommande d'utiliser iLO RBSU pour configurer iLO. iLO RBSU est concu 
pour vous aider a configurer iLO sur un reseau, pas pour une administration continue. 

Pour executer l'utilitaire iLO RBSU : 

1 . Redemarrez ou mettez sous tension le serveur. 

2. Appuyez sur la touche F8 lorsque le systeme vous y invite pendant l'auto-test 
de mise sous tension. L'utilitaire iLO RBSU s'execute. 
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3. Selectionnez Administer User Accounts>Configure iLO Settings 

(Administrer les comptes utilisateur, Configurer les parametres iLO). Entrez un 
ID utilisateur et un mot de passe iLO valides avec les privileges iLO appropries 
(Administer User Accounts, Configure iLO Settings - Administrer les comptes 
utilisateur, Configurer les parametres iLO). Les informations de compte par 
defaut sont situees sur l'etiquette "iLO Default Network Settings" (Parametres 
reseau iLO par defaut). 

4. Effectuez et enregistrez les modifications necessaires apportees a la configuration 
iLO. 

5. Quittez iLO RBSU. 

HP recommande d'utiliser DNS/DHCP avec iLO pour simplifier Installation. 
Si vous ne pouvez pas utiliser DNS/DHCP, executez la procedure suivante pour 
desactiver DNS/DHCP et configurer l'adresse IP et le masque de sous-reseau : 

1 . Redemarrez ou mettez sous tension le serveur. 

2. Appuyez sur la touche F8 lorsque le systeme vous y invite pendant l'auto-test 
de mise sous tension. L'utilitaire iLO RBSU s'execute. 

3. Selectionnez Administer User Accounts>Configure iLO Settings (Administrer 
les comptes utilisateur, Configurer les parametres iLO). 

4. Entrez un ID utilisateur et un mot de passe iLO valides avec les privileges iLO 
appropries . Les informations de compte par defaut sont situees sur l'etiquette 
"iLO Default Network Settings" (Parametres reseau iLO par defaut). 

5. Selectionnez Network (Reseau)>DNS/DHCP, appuyez sur la touche Entree, 
puis selectionnez DHCP Enable (Activation de DHCP). Appuyez sur la barre 
d'espacement pour desactiver DHCP. 

6. Verifiez que l'option DHCP Enable (Activation de DHCP) est sur la position 
Off et enregistrez les modifications. 

7. Selectionnez Network (Reseau)>NIC (Carte reseau) et TCP/IP, appuyez sur 
la touche Entree, puis entrez les informations appropriees dans les champs : 

• IP Address (Adresse IP), 

• Subnet Mask (Masque de sous-reseau) 

• Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle). 
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8. Enregistrez les modifications. Le systeme iLO se reinitialise automatiquement 
pour utiliser la nouvelle configuration lorsque vous quittez l'utilitaire iLO RBSU. 



Support ROM redondant 

Le serveur vous permet de mettre a niveau ou de configurer la memoire ROM en 
toute securite grace a la prise en charge de la ROM redondante. Le serveur est equipe 
d'une memoire ROM de 4 Mo qui se comporte comme deux memories ROM 
independantes de 2 Mo chacune. Dans l'implementation standard, une partie de la 
ROM contient la version du programme ROM en cours, alors que l'autre integre une 
version de sauvegarde. 



Avantages en termes de protection et de securite 

Si vous reecrivez la ROM systeme, ROMPaq efface la ROM de sauvegarde et 
enregistre la memoire ROM en cours comme memoire de sauvegarde, ce qui vous 
permet d'activer simplement la version de la ROM existante en cas d' alteration de 
la nouvelle pour une raison ou une autre. Cette fonction protege la version existante 
de la memoire ROM, meme en cas de panne de courant pendant sa reecriture. 



Acces aux para metres de la ROM redondante 

Pour acceder a la ROM redondante : 

1 . Pour acceder a l'utilitaire RBSU, appuyez sur la touche F9 lorsque le systeme 
vous y invite pendant le test POST. 

2. Selectionnez Advanced Options (Options avancees). 

3. Selectionnez Redundant ROM (ROM redondante). 

4. Choisissez l'une des banques ROM comme ROM systeme. 

5. Appuyez sur la touche Entree. 

6. Appuyez sur la touche Echap pour quitter le menu en cours ou sur la touche F10 
pour quitter RBSU. 

7. Redemarrez le serveur. 
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Lorsque le serveur demarre, le systeme detecte si la banque ROM actuelle est alteree. 
En cas d'alteration, le systeme s'amorce a partir de la ROM de sauvegarde et vous 
previent en affichant un message d'erreur POST ou IML (Journal de maintenance 
integre). 

Utilitaire ROMPaq 

La reecriture de la ROM permet de mettre a niveau les microprogrammes (BIOS) 
avec les utilitaires ROMPaq Systeme ou Option. Pour mettre a niveau le BIOS, 
inserez une disquette ROMPaq dans l'unite de disquette et reinitialisez le systeme. 

L'utilitaire ROMPaq verifie le systeme et propose un choix de revisions de ROM 
disponibles, s'il en existe plusieurs. Par defaut, la version de ROM la plus ancienne 
est mise a jour. Cette procedure est la meme pour les utilitaires ROMPaq Systeme 
et Option. 

En cas de coupure de courant pendant une mise a niveau des microprogrammes, 
le support de la ROM redondante active la recuperation des donnees. 

Utilitaire System Online ROM Flash Component 

L'utilitaire System Online ROM Flash Component permet aux administrateurs des 
systemes d'exploitation Microsoft Windows Server 2003 et Windows 2000 de mettre 
a niveau et de gerer efficacement les ROM du systeme et du controleur RAID. Les 
fonctionnalites de cet outils sont les suivantes : 

• Fonctionnement hors ligne et en ligne 

• Integration a d'autres outils HP de maintenance, de deploiement et de systeme 
d'exploitation 

• Controle automatique des dependances du materiel, des microprogrammes et 
du systeme d'exploitation, installation des mises a niveau de la ROM correcte 
uniquement requises par chaque serveur cible 
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Support USB par la ROM 

En cas d'utilisation de systemes d'exploitation supportant la technologie USB, 
le serveur prend en charge, de maniere non limitative, les peripheriques USB 
suivants : 

• Lecteurs de CD-ROM 

• Unites de disquette 

• Clavier 

• Souris 

Pour les autres systemes d'exploitation, la ROM offre le support USB pour le clavier 
et la souris, mais pas pour les lecteurs de CD-ROM ni les unites de disquette. 

Le support USB par la ROM est disponible lors du test POST, d'une session DOS 
et lorsque le systeme d'exploitation est en cours d'execution. Le support par la ROM 
des evenements hot-plug pour le clavier USB ou la souris USB n'est pas assure dans 
toutes les circonstances. Le support maximum des peripheriques comprend deux 
claviers USB, deux souris USB et une couche de hubs. 

IMPORTANT : I'environnement Windows 95 du pack ProLiant Essentials Foundation ne prend 
pas en charge la souris USB. Au cours du processus ProLiant Essentials, vous devez utiliser 
une souris PS/2. 

Pour obtenir la liste des systemes d'exploitation pris en charge par le serveur 
ProLiant DL585, reportez-vous au tableau correspondant sur le site Web du produit : 
http://hp.com/qo/supportos . 

Pour determiner si un systeme d'exploitation prend en charge une fonctionnalite 
particuliere, reportez-vous au tableau correspondant sur la page de prise en charge 
des systemes d'exploitation, disponible sur le site Web HP. 
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Pack ProLiant Essentials Foundation 

Le pack ProLiant Essentials Foundation contient les logiciels necessaires a chaque 
client pour installer, configurer et gerer les serveurs ProLiant dans le cadre d'une 
infrastructure evolutive. 

Livre en standard 

Les bases d'une infrastructure adaptable reposent sur les logiciels du pack ProLiant 
Essentials Foundation, qui est fourni gratuitement avec tous les serveurs ProLiant. 
II s'agit d'un composant intrinseque de chaque solution ProLiant. 

Source unique 

Le pack Foundation fournit tous les logiciels necessaires pour configurer un serveur 
fiable, bien integre et totalement gere. II inclut le CD Management qui contient les 
produits de Supervision Intelligente (Intelligent Manageability), y compris HP SIM, 
les agents de supervision et ActiveUpdate. Pour les serveurs ProLiant DL585, le pack 
Foundation inclut egalement le CD SmartStart qui contient les utilitaires systeme et 
l'application SmartStart, ainsi que les logiciels de prise en charge des systemes 
d'exploitation. II contient egalement des instructions indiquant comment utiliser 
les CD inclus et ou se procurer des informations complementaires et les licences 
requises. 

Mises a jour periodiques 

La derniere version des logiciels inclus dans le pack Foundation sont disponibles 
sur le site Web : http://www.compaq.com/manaqe . 
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Pour completer le pack Foundation, plusieurs outils sont egalement disponibles 
en telechargement, notamment : 

• Boite a outils SmartStart Scripting - etend la puissance de SmartStart 
a de grands deploiements de centaines ou de milliers de serveurs. 

• Integration Agents pour HP SIM - pour les clients qui ont investi dans 
des cadres de gestion tres repandus, des agents individuels sont proposes 
pour integrer les fonctionnalites de Supervision Intelligente a ces cadres. 

• Produits de Supervision Intelligente existants - de nombreux produits 
initialement fournis avec les CD SmartStart ou Management sont toujours 
disponibles en telechargement depuis le site Web. 

Service d'abonnement 

Pour plus d'informations ou pour vous abonner, composez le 0800-903156 
ou consultez le site Web : http://www.hp.com/servers/smartstart . 

BoTte a outils SmartStart Scripting 

La boite a outils SmartStart Scripting est un ensemble d'utilitaires DOS qui permet 
de configurer et de deployer des serveurs de maniere personnalisee, programmee 
et automatique. Ces utilitaires comprennent un serveur de script et une replication 
RAID pour le deploiement de serveur en serie et dupliquent la configuration d'un 
serveur source sur des systemes cibles avec un minimum d'interventions de la part 
de l'utilisateur. 

L'utilitaire de replication de configuration est un utilitaire DOS autonome qui 
duplique les parametres d'un serveur en cours d'execution, configure avec l'utilitaire 
RBSU, vers un fichier de script. Vous pouvez editer et modifier les parametres du 
fichier de script au niveau du sous-ensemble. Par exemple, vous pouvez modifier les 
parametres ASR sans modifier les parametres de l'ordre du controleur d'initialisation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de la boite a outils 
SmartStart Scripting. 
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HP Systems Insight Manager 

HP SIM est une application Web permettant aux administrateurs systeme d'effectuer 
des taches d' administration standards a partir de n'importe quel emplacement distant, 
a l'aide d'un simple navigateur Web. HP SIM fournit des fonctions de supervision 
permettant de consolider et d'integrer les donnees de gestion des peripheriques HP 
et tiers. 

IMPORTANT : vous devez installer et utiliser HP SIM pour beneficier de la garantie preventive 
sur les processeurs, les disques durs et les modules memoire. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au CD Management fourni dans le pack 
HP ProLiant Essentials Foundation. 

Utilitaire HP Insight Diagnostic 

L'utilitaire HP Insight Diagnostics affiche des informations concernant le materiel 
du serveur et teste le systeme afin d'en verifier le bon fonctionnement. Cet utilitaire 
dispose d'une aide en ligne et est accessible a l'aide du CD SmartStart. Online 
Diagnostics for Microsoft® Windows® peut etre telecharge sur le site Web HP 
a l'adresse : http://www.hp.com/support . 
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Automatic Server Recovery (ASR) - 
Redemarrage automatique du serveur 

Automatic Server Recovery (ASR) - Redemarrage automatique du serveur est une 
fonctionnalite qui provoque le redemarrage du systeme en cas d'erreur grave du 
systeme d'exploitation, tel que l'ecran bleu, ABEND (fin anormale) ou panique. 
Un compteur de controle, le compteur ASR, demarre lorsque le driver System 
Management, egalement connu sous le nom de driver d'etat, est charge. Lorsque 
le systeme d'exploitation fonctionne correctement, le systeme reinitialise 
periodiquement le compteur. En revanche, en cas de defaillance de celui-ci, 
le compteur expire et redemarre le serveur. 

ASR augmente le temps de disponibilite du serveur en le redemarrant dans les 
10 minutes qui suivent un blocage ou un arret du systeme. Parallelement, la console 
HP SIM vous signale qu'ASR a redemarre le systeme en envoyant un message au 
numero de pager specifie. Vous pouvez desactiver ASR a partir de la console HP 
SIM ou de l'utilitaire RBSU. 
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Journal de maintenance integre 

Le Journal de maintenance integre (IML) enregistre les evenements et les stocke sous 
une forme facilement consumable. II effectue un horodatage de chaque evenement 
avec une precision d'une minute. 

Vous pouvez afficher les evenements enregistres dans IML de plusieurs manieres : 

• A partir de HP SIM 

• A partir de l'utilitaire Survey 

• A partir de l'afficheur IML specifique a votre systeme d'exploitation : 

— Pour NetWare : IML Viewer 

— Pour Windows : Event Viewer ou IML Viewer 

— Pour Linux : IML Viewer Application 

• A partir de HP Insight Diagnostics 

Pour plus d'informations, reportez-vous au CD Management fourni dans le pack HP 
ProLiant Essentials Foundation. 
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Numero de modele 

Pour permettre l'identification et garantir la conformite aux reglementations en 
vigueur, un numero de modele est attribue a votre equipement. II se trouve sur 
l'etiquette du produit, avec les marquages d'homologation et les informations 
requises. En cas de demande d'informations sur la conformite, mentionnez 
systematiquement le numero de modele. Ne confondez pas ce numero de modele 
avec le nom de marque ou le numero de serie du produit. 



Avis FCC 

L'alinea 15 de la reglementation FCC (Federal Communications Commission) definit 
les limites concernant remission de frequences radio en vue d'eviter les interferences 
sur un spectre de frequences radio. De nombreux materiels electroniques, y compris 
les ordinateurs, generent de l'energie haute frequence meme s'ils ne sont pas concus a 
cette fin et, de ce fait, s'inscrivent dans le cadre de cette reglementation. Cette 
reglementation repertorie les serveurs et autres peripheriques afferents dans deux 
classes, A et B, selon Installation prevue. Les appareils de classe A sont 
generalement installes dans un environnement professionnel ou commercial. Les 
appareils de classe B sont generalement installes dans un environnement residentiel 
(les ordinateurs personnels, par exemple). La reglementation FCC impose que les 
materiels correspondant a chaque classe portent une etiquette indiquant le potentiel 
d'interference du materiel, ainsi que des instructions de fonctionnement 
supplementaires a destination de l'utilisateur. 
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L'etiquette FCC apposee sur l'appareil indique la classification (A ou B) a laquelle il 
appartient. Les appareils de classe B ont un logo ou un identifiant FCC sur l'etiquette. 
L'etiquette des appareils de classe A ne comporte ni logo ni identifiant FCC. Des que 
vous avez identifie la classe du materiel, reportez-vous aux instructions 
correspondantes ci-apres. 

Materiel de classe A 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de classe A, conformement a l'alinea 15 de la reglementation FCC. Ces 
limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les interferences 
dans un environnement professionnel. Ce materiel genere, utilise et peut emettre de 
l'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise conformement au manuel 
d'utilisation, risque de provoquer des interferences. L'utilisation de ce materiel en 
zone residentielle est susceptible de generer des interferences nuisibles, auquel cas 
l'utilisateur sera tenu d'y remedier a ses propres frais. 

Materiel de classe B 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de classe B, conformement a l'alinea 15 de la reglementation FCC. Ces 
limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les interferences 
dans un environnement residentiel. Ce materiel genere, utilise et peut emettre de 
l'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise conformement au manuel 
d'utilisation, risque de provoquer des interferences. Cependant, tout risque 
d'interferences ne peut etre totalement exclu : s'il constate des interferences lors de la 
reception d'emissions de radio ou de television (il suffit pour le verifier d'allumer et 
d'eteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures 
necessaires pour les eliminer. A cette fin il devra : 

• reorienter ou deplacer l'antenne receptrice ; 

• accroitre la distance entre le materiel et le recepteur ; 

• brancher le materiel sur un autre circuit que celui du recepteur ; 

• consulter le revendeur ou un technicien de radio/television experimente. 
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Declaration de conformite des produits portant le logo FCC - Etats- 
Unis uniquement 

Ce materiel est conforme a l'alinea 15 de la reglementation FCC. Son fonctionnement 
est soumis a deux conditions : (1) ce materiel ne doit pas generer d'interferences ; (2) 
ce materiel doit accepter toute reception d'interference, y compris les interferences 
pouvant generer un fonctionnement indesirable. 

Pour toute question sur votre produit, contactez-nous par courrier ou par telephone : 

• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000 

• 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) (vos appels peuvent faire l'objet d'un 
enregistrement ou d'un controle, dans le but d'ameliorer en permanence la qualite 
du service). 

Pour toute question relative a cette declaration FCC, contactez-nous par courrier ou 
telephone : 

• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

• 1-281-514-3333 

Pour identifier ce produit, communiquez la reference, le numero de serie ou de 
modele figurant sur le produit. 

Modifications 

La FCC (Federal Communications Commission) exige que l'utilisateur soit averti que 
toute modification apportee au present materiel et non approuvee explicitement par 
Hewlett-Packard Company est de nature a le priver de l'usage de l'appareil. 
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Cables 

Conformement a la reglementation FCC, toute connexion a cet appareil doit 
s'effectuer au moyen de cables blindes proteges par un revetement metal RFI/EMI. 

Canadian Notice (Avis Canadien) 
Appareil de classe A 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations 

Cet appareil numerique de classe A respecte toutes les exigences du Reglement sur le 
materiel brouilleur du Canada. 

Appareil de classe B 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur 
le materiel brouilleur du Canada. 

Avis de conformite de la souris 

Ce materiel est conforme a l'alinea 15 de la reglementation FCC. Son fonctionnement 
est soumis a deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interferences 
nuisibles et (2) doit accepter toutes interferences recues, y compris des interferences 
pouvant provoquer un fonctionnement non souhaite. 
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Avis de conformite pour I'Union Europeenne 



Ce produit est conforme aux directives europeennes suivantes : 

• Directive basse tension 73/23/EEC 

• Directive EMC 89/336/EEC 

La conformite CE de ce produit n'est valide que s'il est alimente via l'adaptateur 
CA correct (fourni par HP et estampille CE). 

Si ce produit dispose d'une fonctionnalite de telecommunication, il est 
egalement conforme a la directive suivante : 

• Directive R&TTE 1999/5/EC 



*Pour obtenir la reference de l'organisme d'homologation, reportez-vous a l'etiquette 
apposee sur le produit. 
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Avis de conformite pour le Japon 
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Avis de conformite pour la Coree 

Appareil de classe A 
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Conformite concernant le laser 

Ce produit peut comporter un peripherique de stockage optique (lecteur de CD ou de 
DVD) et/ou un emetteur/recepteur a fibre optique. Chacun de ces peripheriques 
contient un laser classifie "Classe 1" selon les reglements US FDA et IEC 60825-1. 
Ce produit n'emet pas de radiations dangereuses. 



AVERTISSEMENT : I'utilisation de commandes, de reglages ou de procedures 
autres que ceux specifies ici ou dans le manuel d'utilisation du produit laser 
peuvent entramer une exposition a des rayonnements dangereux. Pour limiter 
les risques d'exposition aux rayonnements, respectez les consignes 
suivantes : 

• N'essayez pas d'ouvrir le boTtier renfermant le module. II contient des 
composants dont la maintenance ne peut etre effectuee par I'utilisateur. 

• N'effectuez pas de controle, reglage ou procedure autres que ceux decrits 
dans ce chapitre. 

• Seuls les Mainteneurs Agrees HP sont habilites a reparer I'unite. 



Le CDRH (Center for Devices and Radiological Health), organisme ressortissant au 
U.S. Food and Drug Administration, a mis en oeuvre des reglementations pour les 
produits laser le 2 aout 1976. Ces dernieres s'appliquent aux produits laser fabriques a 
partir du ler aout 1976. La conformite est obligatoire pour les produits 
commercialises aux Etats-Unis. 




A-8 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



Avis de conformite 



Avis sur le remplacement de la pile 

Votre ordinateur est fourni avec une pile ou un module de batteries interne au 
lithium. Mai remplacee ou manipulee, cette pile presente des risques d'explosion 
pouvant entrainer des dommages corporels. Sauf instructions specifiques fournies 
dans ce manuel, le remplacement doit etre assure par un Mainteneur Agree a l'aide de 
la piece de rechange HP designee pour ce produit. Pour plus d'informations sur le 
remplacement ou la mise au rebut de la pile, contactez votre Revendeur ou votre 
Mainteneur agree. 



A. AVERTISSEMENT : votre equipement est equipe d'une pile interne au 
/ 1 \ lithium/dioxyde de manganese. En cas de manipulation incorrecte, cette pile 
presente un risque d'explosion ou de brulure. Pour limiter les risques de 
blessure, veillez a : 

• Ne pas recharger la pile. 

• Evitez de la soumettre a des temperatures superieures a 60°C. 

• Ne pas la demonter, I'ecraser, la percer, court-circuiter les bornes ou la jeter 
dans le feu ou I'eau. 

• Ne la remplacer qu'avec la piece de rechange HP designee pour ce produit. 




Les piles, modules de batteries et accumulateurs ne doivent pas etre jetes 
avec les ordures menageres. Pour les recycler ou les detruire, utilisez les 
services de collecte publics eventuellement organises dans votre pays ou 
confiez-les a HP, a votre Revendeur ou Mainteneur Agree HP ou a leurs 
agents. 
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Avis relatif au recyclage des piles (Taiwan) 

Conformement aux dispositions de l'article 15 du Waste Disposal Act, l'Agence de 
Protection de l'Environnement (EPA) de Taiwan demande aux fabricants ou aux 
importateurs de piles seches de mentionner les informations de recuperation sur les 
piles mises en vente, offertes en cadeau publicitaire ou promotionnel. Contactez un 
recycleur taiwanais qui se chargera de leur elimination. 




Mise au rebut des equipements electriques et 
electroniques usages 




Ce symbole appose sur le produit ou son emballage indique qu'il ne doit pas etre jete 
avec vos ordures menageres. Vous devez le mettre au rebut en l'apportant dans une 
decharge ou autre point de collecte designe a des fins de recyclage. La collecte et le 
recyclage separes de votre equipement usage aideront a la preservation des ressources 
naturelles en s'assurant qu'il est recycle d'une maniere apte a proteger la sante 
humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de collecte 
disponibles, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures 
menageres, ou le magasin ou vous avez achete votre produit. 
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Avis relatif au cordon d'alimentation pour le Japon 
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Electricite statique 



Pour eviter de deteriorer le systeme, vous devez prendre certaines precautions lors 
de son installation ou de la manipulation des composants. Une decharge d'electricite 
statique transmise par un doigt ou un autre element conducteur risque d'endommager 
les cartes systeme ou d'autres dispositifs sensibles. Ce type de dommage peut 
raccourcir la duree de vie du composant. 

Prevention contre I'electricite statique 

Pour eviter toute decharge electrostatique, observez les precautions suivantes : 

• Evitez tout contact avec la main en transportant et en stockant les elements 
dans des emballages antistatiques. 

• Conservez les pieces sensibles a I'electricite statique dans leur emballage, 
jusqu'a leur installation dans le poste de travail. 

• Placez les composants sur une surface reliee a la terre avant de les deballer. 

• Evitez de toucher les broches, les fils ou les circuits. 

• Veillez a etre toujours correctement relie a la terre lorsque vous manipulez 
un composant sensible a I'electricite statique. 
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Electricite statique 



Methodes de mise a la terre 

La mise a la terre peut s'effectuer de differentes manieres. Utilisez l'une des methodes 
suivantes lorsque vous manipulez ou installez des pieces sensibles a l'electricite 
statique. 

• Utilisez un bracelet antistatique relie, par un fil de terre, a une station de travail 
ou au chassis d'un ordinateur relie a la terre. Les bracelets antistatiques sont des 
bandes souples presentant une resistance minimale de 1 Mohm ± 10% au niveau 
des fils de terre. Pour etre efficaces, ils doivent etre portes a meme la peau. 

• Si vous travaillez debout, portez des bandes antistatiques aux talons ou des bottes 
speciales. Portez une bande a chaque pied si vous vous trouvez sur un sol ou 

un revetement particulierement conducteur. 

• Utilisez des outils d'entretien conducteurs. 

• Utilisez un kit de reparation portable avec tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles, confiez l'installation 
de la piece a votre Revendeur Agree. 

REMARQUE : pour plus d'informations sur l'electricite statique ou pour obtenir de I'aide lors de 
l'installation d'un produit, adressez-vous a votre Revendeur Agree. 
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Pile systeme 



Ce serveur comporte des modules memoire necessitant une pile pour la conservation 
des informations stockees. 

Remplacement de la pile 

Lorsque le serveur n'affiche plus automatiquement la date et l'heure correctes, 
vous devez remplacer la pile qui alimente l'horloge temps reel. Dans des conditions 
d'utilisation normale, la duree de vie de la pile varie de 5 a 10 ans. Utilisez une pile 
de remplacement au lithium HP 3 volts et220 mAh 

Pour installer une nouvelle pile : 

1 . Mettre le serveur hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors tension 
du serveur" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

2. Tirez le serveur du rack. Reportez-vous a la section "Extraction du serveur 
hors du rack" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

3. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Retrait du panneau 
d'acces" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur". 

4. Reperez la pile sur la carte mere. 

REMARQUE : il peut etre necessaire de retirer certaines cartes d'extension PCI-X pour 
acceder a la pile. 
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Pile systeme 
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6. Installez la nouvelle pile. 




Figure C-3 : Installation d'une nouvelle pile 

7. Installez le panneau d'acces. 

8. Remettez le serveur en position de fonctionnement dans le rack. 

9. Executez RBSU pour reconfigurer le systeme en cas de perte des parametres. 
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Instructions de cablage 



Cablage d'un controleur SCSI 



A ATTENTION : passez les cables SCSI dans les guides correspondants sur la cage 
ventilateur avant afin d'eviter tout dommage. 



Cablage d'un controleur SCSI en option sur la cage disque 4x1 
Drive en mode Duplex 




Figure D-1 : Cablage d'un controleur SCSI (mode duplex) 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



D-1 



Instructions de cablage 



Cablage d'un controleur SCSI en option sur la cage disque 4x1 
Drive en mode Simplex 




Figure D-2 : Cablage d'un controleur SCSI (mode simplex) 
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Cablage de la cage de disque dur SAS en option 

Connexion et acheminement des cables 




Figure D-3 : Connexion et acheminement des cables 
d'alimentation et de donnees SAS ou SATA 
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Instructions de cablage 



Cablage du controleur SAS ou SATA en option 




Figure D-4 : Cablage de la cage de disque dur SAS au 
controleur 
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Cablage du module d'activation de cache d'ecriture 
avec batterie 




Figure D-5 : Cablage du module d'activation de cache 
d'ecriture avec batterie sur le module memoire 5i Plus 
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Voyants et commutateurs du systeme 



Cette annexe fournit des informations sur 1' emplacement et l'utilisation des voyants 
et commutateurs systeme du serveur. Pour plus d'informations sur les procedures de 
resolution des problemes, reportez-vous a l'annexe H, "Resolution des problemes". 

Voyants du systeme 

Le serveur comporte plusieurs series de voyants qui indiquent l'etat et les parametres 
des composants materiels. Cette annexe decrit les types et les emplacements 
des voyants : 

• Panneau avant 

• Disque dur SCSI hot-plug 

• Disque dur SAS ou SATA hot-plug 

• Ventilateurs hot-plug 

• Blocs d'alimentation hot-plug 

• Carte reseau 

• Module d'activation de cache d'ecriture avec batterie (BBWCE) 

• Ecran de diagnostic QuickFind 
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Voyants et commutateurs du systeme 



Voyants du panneau avant 




Figure E-1 : Voyants du panneau avant 



Tableau E-1 : Voyants du panneau avant 



Element 


Description 


Etat 


1 


UID (IDd'unite) 


Bleu = Active 






Bleu clignotant = Systeme supervise a distance 






Eteint = Desactive 


2 


Bat interne 


Vert = Normal 






- Rouge - Etat critique du systeme. 


3 


Erreurs externes 






Orange = Le systeme est altere 






Eteint = Systeme eteint/en mode Standby 


4 


Alimentation 


Vert = Allume 



Orange = Eteint (alimentation auxiliaire uniquement) 

Eteint = Cordon d'alimentation debranche du serveur ou bloc 
d'alimentation defectueux 
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Voyants du disque dur SCSI hot-plug 




Figure E-2 : Voyants du disque dur SCSI hot-plug 



Tableau E-2 : Voyants du disque dur SCSI hot-plug 



Element Description 



Etat 



1 



Activite du disque Allume = Activite du disque dur. 



Clignotant = Forte activite du disque ou le disque 
fait partie d'un module RAID. 

Eteint = Aucune activite du disque dur 



Etat en ligne Allume = Le disque fait partie d'un module RAID 

et fonctionne actuellement. 

Clignotant = Activite en ligne 

Eteint = Aucune activite en ligne 

Etat d'erreur Allume = Panne du disque dur 

Clignotant = Activite de traitement d'erreurs 

Eteint = Pas d'activite de traitement d'erreurs 
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Voyants et commutateurs du systeme 



Tableau E-3 : Combinaisons des voyants de disque dur SCSI hot-plug 

Voyant Voyant Voyant Etat 
d'activite En ligne d'erreur 

Allume Eteint Eteint Ne retirez pas le disque dur. Tout retrait 

pendant cette procedure enframe une perte 
de donnees. 

Le disque est en cours d'acces et ne fait pas 
partie d'un module RAID. 

Allume Clignotant Eteint Ne retirez pas le disque dur. Tout retrait 

pendant cette procedure enframe une perte 
de donnees. 

Le disque est en cours de reconstruction 
ou d'extension de capacite. 

Clignotant Clignotant Clignotant Ne retirez pas le disque dur. Tout retrait 

pendant cette procedure enframe une perte 
de donnees. 

Le disque fait partie d'un module RAID 
selectionne par I'utilitaire de configuration 
de module RAID. 

ou 

ROMPaq Options met a jour le lecteur. 

Eteint Eteint Eteint Vous pouvez remplacer le disque en ligne si 

une notification preventive est regue et que 
le disque est connecte a un controleur RAID. 

Le disque ne fait pas partie d'un module RAID. 

ou 

Si ce disque fait partie d'un module RAID, 
aucun controleur sous tension n'y accede. 

ou 

Le disque est configure comme disque 
de secours en ligne. 

Eteint Eteint Allume Vous pouvez remplacer le disque en ligne. 

Le disque est en panne et a ete mis hors ligne. 

a suivre 
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Tableau E-3 : Combinaisons des voyants de disque dur SCSI hot-plug suite 

Voyant Voyant Voyant Etat 
d'activite En ligne d'erreur 

Eteint Allume Eteint Vous pouvez remplacer le disque en ligne si 

une notification preventive est regue (pour 
plus d'informations, reportez-vous a la section 
suivante), a condition que le module RAID soit 
configure pour la tolerance de panne et que tous 
les autres disques du module soient en ligne. 

Le disque est en ligne et ne fait pas partie d'un 
module RAID. 

Ne retirez pas le disque dur. Tout retrait 
pendant cette procedure enframe une perte 
de donnees. 

Le disque est en ligne et en cours d'acces. 



Allume ou Allume Eteint 
clignotant 
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Voyants et commutateurs du systeme 



Voyants du disque dur SAS ou SATA hot-plug 




Figure E-3 : Voyants du disque dur SAS ou SATA hot- 
plug 



Tableau E-4 : Voyants du disque dur SAS ou SATA hot-plug 

Element Description Etat 

1 Etat Panne/UID Orange = Panne de disque 

Orange clignotant = Activite de 
traitement de panne 

Bleu = L ID d'unite (UID) est actif 

Eteint = Pas d'activite de traitement de 
panne 

Vert = Activite du disque 

Vert clignotant = Forte activite du 
disque ou le disque fait partie d'un 
module RAID 

Eteint = Aucune activite du disque dur 



2 Etat En 

ligne/Activite 
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Tableau E-5 : Combinaison des voyants de disque dur SAS ou SATA hot-plug 



Voyant En 
ligne/Activite (vert) 


Voyant de 
ranne/uiu 
(orange/bleu) 


Interpretation 


Allume, eteint ou 
clignotant 


Orange et bleu en 
alternance 


Le disque est defectueux ou une alerte de panne 
previsible a ete regue pour celui-ci. II a egalement 
ete selectionne par une application de 
supervision. 


Allume, eteint ou 
clignotant 


Bleu fixe 


Le disque fonctionne normalement et a ete 
selectionne par une application de supervision. 


Allume 


Orange, clignotant 
de maniere reguliere 


Une notification de panne a ete regue pour ce 
disque. 




(1 Hz) 


Remplacez le disque des que possible. 


Allume 


Eteint 


Le disque est en ligne, mais n'est pas actif 
actuellement. 


Olinnotant dp 
maniere reguliere 
(1 Hz) 


Orannp rlinnotant 
de maniere reguliere 
(1 Hz) 


Ne retirez Das le disaue dur Le retrait d'un 
disque peut arreter I'operation en cours et 
entramer la perte de donnees. 

Le disque fait partie d'un module RAID qui est en 
cours d'extension de capacite ou de migration de 
stripe, mais une notification de panne a ete regue 
pour celui-ci. Pour limiter les risques de perte de 
donnees, ne remplacez pas le disque tant que 
I'extension ou la migration n'est pas terminee. 


Clignotant de 
maniere reguliere 
(1 Hz) 


Eteint 


Ne retirez pas le disque dur. Le retrait d'un 
disque peut arreter I'operation en cours et 
entramer la perte de donnees. 

Le disque est en cours de reconstruction, ou 
membre d'un module RAID qui est en cours 
d'extension de capacite ou de migration de stripe. 


Clignotant de 
maniere irreguliere 


Orange, clignotant 
de maniere reguliere 
(1 Hz) 


Le disque est actif, mais une notification de panne 
a ete regue pour celui-ci. Remplacez le disque des 
que possible. 


Clignotant de 
maniere irreguliere 


Eteint 


Le disque est actif et fonctionne normalement. 



a suivre 
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Voyants et commutateurs du systeme 



Tableau E-5 : Combinaison des voyants de disque dur SAS ou SATA hot-plug suite 



Voyant En 
ligne/Activite (vert) 


Voyant de 
Panne/UID 
(orange/bleu) 


Interpretation 


Eteint 


Orange fixe 


Une condition de panne critique a ete identifiee 
pour ce disque et le controleur I'a mis hors ligne. 
Remplacez le disque des que possible. 


Eteint 


Orange, clignotant 
de maniere reguliere 
(1 Hz) 


Une notification de panne a ete regue pour ce 
disque. Remplacez le disque des que possible. 


Eteint 


Eteint 


Le disque est hors ligne, utilise comme disque de 
secours, ou ne fait pas partie d'un module RAID. 



Voyant des ventilateurs hot-plug 




Figure E-4 : Voyant des ventilateurs hot-plug 


Tableau E-6 : Voyant des ventilateurs hot-plug 


Etat du voyant 


Description 


Eteint 


Le ventilateur n'est pas alimente. 


Vert 


Le ventilateur est alimente et fonctionne. 


Orange 


Panne du ventilateur 
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Voyants des blocs d'alimentation hot-plug 




Figure E-5 : Voyants des blocs d'alimentation hot-plug 



Tableau E-7 : Combinaisons des voyants de bloc d'alimentation hot-plug 



Voyant 

d'alimentation 1 
(vert) 


Voyant 
de panne 2 
(orange) 


Etat 


Eteint 


Eteint 


Pas d'alimentation secteur 


Eteint 


Allume 


Le bloc d'alimentation n'est pas alimente 
ou 

Panne du bloc d'alimentation 






Clignotant 


Eteint 


Alimentation secteur 

Le systeme est en mode Standby 


Allume 


Eteint 


Bloc d'alimentation sous tension et fonctionnant 
correctement 


Allume 


Clignotant 


Limite de courant d'alimentation depassee 
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Voyants et commutateurs du systeme 



Voyants des cartes reseau 




Figure E-6 : Voyants des cartes reseau 



Tableau E-8 : Voyants des cartes reseau 



Element 


Description 


Couleur 
du voyant 


Etat 


1 


Voyant 


Vert 


Allume ou clignotant = Activite reseau 




d'activite 




Eteint = Aucune activite reseau 






2 


Voyant de 
liaison 


Vert 


Allume = Liaison avec le reseau 
Eteint = Aucune liaison avec le reseau 



E-10 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



Voyants et commutateurs du systeme 



Voyants du module d'activation de cache d'ecriture 
avec batterie 




Tableau E-9 : Description des voyants du module d'activation de cache d'ecriture 
avec batterie 



Etat du serve ur 


Couleur 
du voyant 


Etat 

du voyant 


Etat du module de piles 


Le serveur est allume et 
s'execute normalement 


Vert (2) 


Allume 


Charge rapide 




Vert (2) 


Eteint 


Charge lente 




Orange (1) 


Allume 


Court-circuit dans la connexion 
d'une ou plusieurs des quatre 
piles bouton du module de piles 




Orange (1) 


Clignotant 


Ouverture dans le circuit entre 
les bornes positives et negatives 
du module de piles 




Orange (1) 


Eteint 


Etat du module de piles normal 



a suivre 
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Tableau E-9 : Description des voyants du module d'activation de cache d'ecriture 
avec batterie suite 

Etat du serveur Couleur du Etat du Etat du module de piles 

voyant voyant 



Le serveur est allume Orange (1 ) 

et se trouve dans les ou vert (2) 

30 premieres secondes 
suivant sa mise sous 
tension 



Allume Fermeture temporaire ; perte de 

donnees due au debranchement 
du cable. 



Le serveur est eteint 
et se trouve en mode 
de retention des donnees 



Orange (1) Clignotant 
toutes les 
15 secondes 



Les donnees utilisateur 
contenues dans le cache 
d'ecriture sont en cours 
de sauvegarde 



A ATTENTION : apres avoir mis le serveur hors tension, patientez 15 secondes, 
puis observez les voyants avant de debrancher le cable du module de piles. 

• Si le voyant orange clignote apres 15 secondes, ne debranchez pas le cable. 
Ce module est en train de sauvegarder les donnees et elles seront perdues 
si le cable est debranche. 

• Si aucun des voyants ne clignote apres les 15 secondes, vous pouvez 
debrancher le cable en toute securite. 

Lorsque le serveur est sous tension, lisez le message POST avant de brancher 
ou de debrancher le cable du module de piles. 
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Voyants de I'ecran de diagnostic QuickFind 
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Figure E-8 : Voyants de I'ecran de diagnostic QuickFind 
Tableau E-10 : Voyants de I'ecran de diagnostic QuickFind 



Element Description 


Etat 




Action 


1 Ventilateur 


Eteint = 


Normal 


Verifiez que le ventilateur est installe 




Allume : 


= Attention 


et qu'il est correctement positionne. 




requise 




Si c'est le cas, remplacez-le. 


2 Processeur 


Eteint = 

Allume = 
requise 


Normal 
= Attention 


Notification preventive du processeur 
Verifiez les journaux de maintenance 
integres (IML) et/ou les messages POST. 
Le remplacement du processeur peut 
s'averer necessaire. 



a suivre 
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Voyants et commutateurs du systeme 



Tableau E-10 : Voyants de I'ecran de diagnostic QuickFind suite 



Element 


Description 


Etat 




Action 


3 


Carte 

processeur/ 
memoire 


Eteint = 

Allume = 
requise 


Normal 
= Attention 


Panne d'alimentation de la carte 
processeur/memoire. Si le probleme persiste, 
remplacez le processeur ou la carte 
processeur/memoire. 


4 


Module PPM 


Eteint = 

Allume : 
requise 


Normal 
= Attention 


Panne d'alimentation du module PPM. 
Si le probleme persiste, remplacez-le. 

Si les voyants du module PPM et BRD sont 
allumes, il s'agit d'une erreur de configuration. 


5 


Temperature 


Eteint = 

Allume : 
requise 


Normal 
= Attention 


Temperature elevee ou arret thermique 
d'un ou de plusieurs composants. 

L'arret thermique est indique par le voyant 
d'arret thermique. 

• Verifiez que le dissipateur thermique 

du processeur est correctement connecte. 

• Verifiez qu'il n'y a pas de modules DIMM 
de 1,7" installes qui entravent la 
circulation de I'air dans le dissipateur 
thermique du processeur. 

• Verifiez que tous les ventilateurs sont 
installes et qu'ils fonctionnement 
correctement. 

• Verifiez que I'environnement du serveur 
repond aux specifications requises. 

Pour rill I s ? d'informations ^ur Ip^ ^nerifiration^ 
environnementales du serveur, reportez-vous 
a la section "Environnement ideal" 
au chapitre 3. 


6 


Module DIMM 


Eteint = 

Allume = 
requise 


Normal 
= Attention 


Module DIMM defectueux ou erreur 
de configuration. Reportez-vous aux 
messages POST ou au Journal de 
maintenance integre (IML) 


7 


Panne 

d'alimentation 
de la carte 
mere d'E/S 


Eteint = 

Allume = 
requise 


Normal 
= Attention 


Une panne d'alimentation de la carte d'E/S 
du systeme s'est produite. Si le probleme 
persiste, remplacez-la. 



a suivre 
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Tableau E-10 : Voyants de I'ecran de diagnostic QuickFind suite 



Element 


Description 


Etat 




Action 


8 


Arret thermique 


Eteint = 


Normal 


Un arret thermique du serveur s'est produit. 






Allume : 
requise 


= Attention 


Si I'un des voyants thermiques du 
processeur est orange, cela indique 
une surchauffe. 

• Assurez-vous que le dissipateur 
thermique du processeur est 
correctement connecte. Pour plus 
d'information^ renortpj-vou^ an manuel 

V-l II IIUI 1 1 IdllUI IO, 1 H — I— U UUO 1 1 IUI 

de maintenance et d'entretien. 

• Assurez-vous que les modules DIMM 
installes sont appropries (hauteur : 1,2"). 

• Assurez-vous que tous les ventilateurs 
sont installes et qu'ils fonctionnent 
correctement 


9 


Verrouillage 
SCSI 


Eteint = 

Allume : 
requise 


Normal 
= Attention 


Verifiez que le fond de panier SCSI 
est correctement installe. 

Repositionnez les disques durs et la carte 
fond de panier SCSI. 


10 


Bloc 

U dill I Ic 1 1 LdllUI I I 


Eteint = 

Allume : 
requise 


Normal 
= Attention 


Regardez les voyants sur la face avant 

UU UIUU U dill llcl I LdLIUI 1 cl cl 1 tz; U L U fz; l. 1 dOLIUI 1 






appropriee. 


11 


Bloc 

d'alimentation 2 


Eteint = 

Allume : 
requise 


Normal 
= Attention 


Regardez les voyants sur la face avant 
du bloc d'alimentation et effectuez I'action 






appropriee. 


12 


Erreur de bus 


Eteint = 


Normal 


Une erreur de bus s'est produite. 






Allume = 
requise 


= Attention 


L'erreur peut venir de I'un des adaptateurs 
de ce bus (reperez les voyants 



d'alimentation orange pour identifier 
les connecteurs defaillants). 

Repositionnez les adaptateurs. 

Si le probleme persiste, retirez/remplacez 
un ou les deux adaptateurs. 
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Commutateurs de la carte mere 

Certaines activites, telles que l'ajout et le retrait d'un composant ou la modification 
d'une fonctionnalite de securite, requierent la reconfiguration d'un commutateur 
systeme. Si la configuration du systeme est incorrecte, il est possible que votre 
serveur fonctionne mal et que des messages d'erreur s'affichent a l'ecran. 
La configuration et la verification des commutateurs de la carte mere est 
une part importante du processus global de resolution de pannes. 

Le serveur est dote de trois rangees de commutateurs : 

• Commutateur de maintenance du systeme (SW3) 

• Commutateur d'lD systeme (SW4) 

• Commutateur de contournement iLO/ROM redondante (SW5) 

Cette section contient des figures et tableaux permettant d'identifier 
les emplacements, positions, fonctions et positionnements de chacun 
de ces commutateurs. 



E-16 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



Voyants et commutateurs du systeme 



Commutateur de maintenance du systeme (SW3) 




Figure E-9 : Commutateur de maintenance du systeme (SW3) 
Tableau E-11 : Commutateur de maintenance du systeme (SW3) 



Emplacement 


Par 
defaut 


Fonction 


Description 


Positionnement 


1 




Reserve 






2 


Off 


Verrouillage 
de la 

configuration 


Active ou desactive 
les modifications 
de la configuration 
de la memoire RAM 
non volatile 
(NVRAM) 


Ouvert (off) 

La configuration peut etre 
modifiee. 

Ferme (on) 

La configuration est verrouillee 
et ne peut pas etre modifiee. 


3 




Reserve 
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Tableau E-11 : Commutateur de maintenance du systeme (SW3) suite 

Emplacement Par Fonction Description Positionnement 

defaut 



Off 



Deactivation 
de I'amorgage 
de I'unite 
de disquette 



Active ou 
desactive 
I'amorgage a 
partir de I'unite 
de disquette 

Les deux 
positionnements 
vous permettent 
de lire la disquette 
et d'ecrire dessus 
une fois que le 
systeme a termine 
la sequence 
d'amorgage. 



Ouvert (off) 

L'amorgage de I'unite de disquette 
est controle par la configuration. 

Ferme (on) 

L'unite de disquette s'amorce 
independamment de la 
configuration. 



Off 



Deactivation 
du mot de 
passe 



Active ou 
desactive la 
protection par mot 
de passe. 



Ouvert (off) 

Activation du mot de passe 
a la mise sous tension. 

Ferme (on) 

Deactivation du mot de passe 
a la mise sous tension. 



6 Off Validation 


Invalide les 


Ouvert (off) 


de la 


informations de 


La memoire NVRAM est valide. 


configuration 


configuration de la 


memoire RAM non 


Ferme (on) 




volatile (NVRAM) 


La memoire NVRAM est 






incorrecte et la configuration 






est perdue. 



Off 



Reserve 



8 



Off 



Reserve 



A 



ATTENTION : lorsque le mode de maintenance est active (le commutateur de maintenance 
est positionne sur On/Ferme) et que le systeme est mis sous tension, la configuration de la 
memoire NVRAM est invalidee. 
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Commutateur d'lD systeme (SW4) 




Figure E-10 : Commutateur d'lD systeme (SW4) 



Tableau E-12 : Commutateur d'lD systeme (SW4) 



Emplacement 


Description 


1 a3 


Reserve 
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Commutateur de contournement iLO/ROM redondante (SW5) 

Le commutateur de contournement iLO/ROM redondante (SW5) est un commutateur 
a deux positions utilise pour des besoins divers. Le commutateur de contournement 
de la securite iLO vous permet d'acceder au processeur iLO. Cet acces s'avere 
necessaire si vous avez perdu votre mot de passe ou si le bloc d'amorcage iLO doit 
etre reecrit. 




Figure E-11 : Commutateur de contournement iLO/ROM redondante (SW5) 



Tableau E-13 : Commutateur de contournement iLO/ROM redondante (SW5) 



Emplacement 


Par 
defaut 


Fonction 


Description 


Positionnement 


1 


Off 


Contourner 
la securite 
iLO 


Le dispositif de 
contournement 
permet a 
I'administrateur 
d'acceder au 
processeur iLO. 


Ouvert (off) 

Normal 
Ferme (on) 

Contournement 


2 


Off 


Selection 
du bloc 
d'amorgage 
redondant 


Force I'amorcage a 
partir du bloc 
d'amorgage 
redondant 


Ouvert (off) 

Normal 
Ferme (on) 



Bloc d'amorgage redondant (ROM) 
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Messages d'erreur du serveur 



Utilisez les messages d'erreur POST pour resoudre les problemes et executer les 
fonctions de diagnostic de base sur le serveur. Pour obtenir la liste complete des 
messages d'erreur et d'autres informations relatives a la resolution des problemes, 
reportez-vous au Manuel de resolution des problemes des serveurs HP fourni sur 
le CD Documentation, ou consultez le site Web HP sur http://ww.hp.com . 
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G 



Caracteristiques du serveur 



Caracteristiques techniques 

Cette annexe decrit les caracteristiques de fonctionnement et de performance 
du serveur. 



Tableau G-1 : Caracteristiques techniques 



Fonction 


Unites 


Configuration de la tension d'entree 


Hauteur 


17,5 cm 


Profondeur 


69,2 cm 


Largeur 


46,3 cm 




30,8 kg minimum 


Poids 




44,5 kg maximum 


Specifications d'entree (international) 


Tension d'entree nominale 


180 a 264 V 


Frequence d'entree nominale 


47 a 63 Hz 


Intensite d'entree nominale 


6 A 


Specifications d'entree (Etats-Unis) 


Tension d'entree nominale 


90 a 132 V 


Frequence d'entree nominale 


47 a 63 Hz 


Intensite d'entree nominale 


12 A 



a suivre 
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Caracteristiques du serveur 



Tableau G-1 : Caracteristiques techniques suite 



Fonction 


Unites 


Courant en sortie 


Alimentation a regime 


800 W 


permanent nominale 




Puissance maximale 


800 W 


Plage de temperatures 


Fonctionnement 


10°a35°C 


Arret 


-30° a 60°C 


Humidite relative (sans condensation) 


Fonctionnement 


20 a 80% 


Arret 


5 a 90% 


Temperature humide maximum 


38,7°C 


Dissipation thermique 


3900 BTU/h 
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Resolution des problemes 



Cette annexe fournit des informations specifiques sur la resolution des problemes 
pouvant affecter le serveur. Vous y trouverez des informations sur les erreurs 
du serveur qui apparaissent au demarrage et pendant son fonctionnement. 

Pour plus d'informations sur les voyants et les commutateurs specifiques au serveur, 
reportez-vous a l'annexe E "Voyants et commutateurs du systeme". 

Pour plus d'informations sur les techniques de resolution des problemes, les outils 
de diagnostic, les messages d'erreur et la maintenance preventive, reportez-vous 
au Manuel de resolution des problemes des serveurs HP disponible sur le CD 
Documentation livre avec le serveur. 



AVERTISSEMENT : il existe un risque de blessure du a des niveaux d'energie 



dangereux. L'installation des options, ainsi que la maintenance et la reparation 



de cette machine doivent etre executees par des personnes parfaitement au 
fait des procedures, des precautions et des dangers inherents aux appareils 
equipes de circuits electriques dangereux. 
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Resolution des problemes 



Cette annexe traite les sujets suivants : 

• Si le serveur ne demarre pas 

Des instructions initiales sur les tentatives a effectuer et les sources d'aide a 
consulter concernant les problemes les plus couramment rencontres durant 1' auto- 
test de mise sous tension (POST) sont proposees. Un demarrage reussi suppose 
que le serveur a effectue ce test a chaque mise sous tension pour pouvoir charger 
le systeme d' exploitation et executer les logiciels. 

• Etapes du diagnostic 

Si le serveur ne se met pas sous tension apres avoir effectue les procedures 
initiales de resolution des problemes, servez-vous des tableaux de cette section 
pour identifier les causes eventuelles du probleme, les solutions possibles 
et les references a d'autres sources d'information. 

• Problemes survenant suite a l'amorcage initial 

Apres que le serveur a reussi le test POST, vous pouvez encore rencontrer 
des erreurs, notamment une incapacite a charger le systeme d' exploitation. 
Cette section indique des solutions et les sources d'aide a consulter si vous 
rencontrez des erreurs a la fin du test POST. 

• Autres sources d'informations 

Cette section fournit la liste des informations de reference disponibles 
pour votre serveur. 

Pour obtenir d'autres informations generales et specifiques sur la resolution 
des problemes rencontres avec ce serveur, reportez-vous au tableau H-8. 
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Si le serveur ne demarre pas 

Cette section decrit de maniere methodique les tentatives a effectuer et indique des 
sources d'aide concernant les problemes les plus couramment rencontres au cours du 
premier auto-test de mise sous tension. Le serveur doit prealablement terminer ce test 
a chaque mise sous tension pour pouvoir charger le systeme d'exploitation et lancer 
l'execution des applications. 



AVERTISSEMENT : il existe un risque de blessure du a des niveaux d'energie 
dangereux. L'installation des options, ainsi que la maintenance et la reparation 
de cette machine doivent etre executees par des personnes parfaitement au 
fait des procedures, des precautions et des dangers inherents aux appareils 
equipes de circuits electriques dangereux. 

Si le serveur ne demarre pas : 

1 . Verifiez que le serveur et le moniteur sont raccordes a une prise de courant 
en etat de marche. 

2. Assurez-vous que la source d'alimentation fonctionne correctement : 

a. Verifiez l'etat a l'aide du voyant d'alimentation du systeme. 

b. Verifiez que vous avez appuye assez fort sur le bouton Marche/Standby. 

3. Assurez-vous que les blocs d'alimentation fonctionnement correctement 
en verifiant leurs voyants. 

REMARQUE : pour plus d'informations sur I'emplacement et l'etat des voyants, reportez- 
vous a I'annexe E, "Voyants et commutateurs du systeme". Pour plus d'informations sur 
I'alimentation, reportez-vous au Manuel de resolution des problemes des serveurs HP. 

4. Verifiez les voyants de verrouillage sur l'etiquette du systeme. Si des voyants 
sont orange, repositionnez le composant. 

5. Si le systeme n'execute pas le test POST ou ne commence pas a charger un 
systeme d'exploitation, reportez-vous au Manuel de resolution des problemes 
des serveurs HP. 

6. Si le serveur redemarre sans arret, verifiez que ce n'est pas suite a une 
reinitialisation de l'utilitaire ASR-2 (Automatic Server Recovery-2). Certains 
systemes d'exploitation redemarrent le serveur lorsqu'une erreur se produit. 
C'est la valeur par defaut sous Windows Server 2003. 




Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



H-3 



Resolution des problemes 



7. Redemarrez le serveur. 

IMPORTANT : si le serveur ne redemarre pas, passez a la section suivante, 
"Etapes du diagnostic". 

8. Verifiez la "sequence de mise sous tension normale" suivante afin de vous 
assurer que votre systeme repond aux specifications materielles minimales 
et s'il est mis sous tension normalement : 

a. Le voyant de l'interrupteur d' alimentation passe de la position Standby 
(orange) a la position Marche (vert). 

b. Les ventilateurs se mettent en marche. II est tout a fait normal que 
les ventilateurs tournent d'abord a grande vitesse, puis ralentissent. 

9. Surveillez l'apparition des messages suivants a l'ecran afin de verifier si votre 
systeme repond aux specifications materielles minimales et s'il est mis sous 
tension normalement : 

a. Logo ProLiant 

b. Informations sur le BIOS 

c. Informations relatives au copyright 

d. Initialisation des processeurs 

e. Configuration multi-initiateur 

IMPORTANT : ne selectionnez I'utilitaire de configuration multi-initiateur (CRTL-A) 
que pour prendre en charge les options de stockage et de mise en clusters HP. 

f. Initialisation PXE 

g. ROM en option 

h. Peripheriques SCSI, 

10. Le systeme d'exploitation se charge pour achever le processus d'amorcage. 

Si le serveur execute le test POST et tente de charger le systeme d'exploitation, 
reportez-vous a la section "Problemes survenant suite a l'amorcage initial", 
dans cette annexe. 
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Etapes du diagnostic 



Si le serveur ne s'allume pas ou s'il ne parvient pas au terme de la procedure de 
test POST, repondez aux questions du tableau H-l pour determiner les actions 
a entreprendre. L'ordre des questions reflete l'ordre habituel des evenements qui se 
produisent au cours d'une sequence de mise sous tension. L'organigramme situe sous 
ce tableau indique les differentes etapes du diagnostic et les decisions recommandees. 

Selon les reponses que vous entrez, reportez-vous au tableau de resolution des 
problemes approprie dans cette section. Ce tableau indique les origines possibles du 
probleme, les options disponibles permettant d'effectuer un diagnostic, les solutions 
possibles et les references aux autres sources d'informations. 

Tableau H-1 : Etapes du diagnostic 

Question Action 

Question 1 : Si non, passez a la question 2. 

le voyant d'alimentation du systeme est-il Si oui, reportez-vous au tableau H-2. 



eteint ? 



Question 2 : 



Si oui, passez a la question 3. 

Si non, reportez-vous au tableau H-3. 



le voyant d'alimentation du systeme est-il vert ? 



Question 3 : 



Si oui, passez a la question 4. 

Si non, reportez-vous au tableau H-4. 



le voyant d'erreurs externes est-il vert ? 



Question 4 : 



Si oui, passez a la question 5. 

Si non, reportez-vous au tableau H-5. 



le voyant d'erreurs internes est-il vert ? 



Question 5 : 




I'ecran affiche-t-il des informations ? 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



H-5 



Resolution des problemes 



Tableau H-2 : Le voyant d'alimentation du systeme est-il eteint ? 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Oui, il est Le systeme n'est pas connecte au 
eteint secteur ou il n'y a pas d'alimentation 

secteur. 



Assurez-vous que le cordon d'alimentation 
est branche sur le bloc d'alimentation. 



II y a un probleme avec un bloc 
d'alimentation. Le bloc d'alimentation 
est peut-etre mal connecte ou 
insere, un de ses connecteurs peut 
etre deteriore ou il est en panne. 



Assurez-vous que le bloc d'alimentation 
n'est pas endommage, qu'il est bien 
installe et verifiez que son voyant est vert 
a la mise sous tension du serveur. Pour 
les emplacements et les etats, reportez- 
vous a I'annexe E, "Voyants et 
commutateurs du systeme". 



La connexion est rompue entre les Verifiez que le cable de I'interrupteur 
voyants du panneau avant et la carte d'alimentation est correctement insere 
du support amovible. dans la carte du support amovible. 



Le bloc de voyants du panneau 
avant est en panne. 



Vous trouverez d'autres options dans 
le Manuel de resolution des problemes 
des serveurs HP. 

Si ces solutions ne permettent pas de 
resoudre le probleme, contactez votre 
Mainteneur Agree pour beneficier d'une 
assistance. 



Non Si le voyant de I'interrupteur 

d'alimentation du systeme est orange, 
appuyez sur le bouton Marche/Standby. 

Reportez-vous au tableau H-3. 



Remarque : pour les configurations de cablage, reportez-vous a I'annexe D, "Instructions de 
cablage". Pour determiner ('emplacement et les fonctions des voyants, reportez-vous a I'annexe E, 
"Voyants et commutateurs du systeme". 
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Tableau H-3 : Le voyant d'alimentation du systeme est-il vert ? 



Reponse 


Causes possibles 


Solutions proposees 


Non, il est 
eteint 


Le bouton Marche/Standby n'a pas ete 
actionne assez fermement. 


Appuyez fermement sur I'interrupteur 
d'alimentation. 




II y a un probleme avec un bloc 
d'alimentation. Le bloc d'alimentation 
est peut-etre mal connecte ou insere, 
un de ses connecteurs peut etre 
deteriore ou il est en panne. 


Assurez-vous que le bloc 
d'alimentation n'est pas deteriore, 
qu'il est bien installe et que son 
voyant est vert. 




Un court-circuit s'est peut-etre produit 
dans le systeme. 


Reperez les broches de connecteurs 
courbees et les cartes d'extension 
mal installees. 




Le bloc de voyants du panneau avant 
est en panne. 


Assurez-vous que le cable du bloc 
de voyants du panneau avant est 
connecte au fond de panier 
d'alimentation. 

Si ces solutions ne permettent pas 
de resoudre le probleme, contactez 
votre Mainteneur Agree pour 
beneficier d'une assistance. 


Oui 




Si le voyant d'alimentation du 
systeme est vert, reportez-vous 
au tableau H-4. 


Remarque : pour les configurations de cablage, reportez-vous a I'annexe D, "Instructions de 
cablage". Pour determiner ('emplacement et les fonctions des voyants, reportez-vous a I'annexe E, 
"Voyants et commutateurs du systeme". 
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Tableau H-4 : Le voyant d'etat externe est-il vert ? 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Non, il est Un bloc d'alimentation est en 
orange. panne ; en consequence, la 

redondance du bloc d'alimentation 

est perdue. 



Assurez-vous que chaque bloc 
d'alimentation installe est bien connecte 
a une source d'alimentation secteur. 

Reperez le voyant d'alimentation orange 
pour identifier le bloc d'alimentation 
defaillant. 

Contactez votre Mainteneur Agree pour le 
remplacement des pieces et la maintenance. 



Non, il est Tous les blocs d'alimentation 
rouge. installes sont en panne. 



Coupez I'alimentation secteur des blocs 
d'alimentation et rebranchez-les pour effacer 
I'erreur. 

Remplacez le bloc d'alimentation. Contactez 
votre Mainteneur Agree pour le 
remplacement des pieces et la maintenance. 



Qui 



Si le voyant d'etat externe est vert, 
reportez-vous au tableau H-5. 



Remarque : pour les configurations de cablage, reportez-vous a I'annexe D, "Instructions de 
cablage". Pour determiner remplacement et les fonctions des voyants, reportez-vous a I'annexe E, 
"Voyants et commutateurs du systeme". 
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Tableau H-5 : Le voyant d'etat interne est-il vert ? 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Pour identifier le composant defectueux (voyant orange), consultez I'etiquette du systeme. 



Non, il est Un processeur est sur le point 

orange. de tomber en panne. 

Un module DIMM est sur le point 
de tomber en panne. 

Une banque memoire est valide 
mais un module DIMM manque 
sur une autre banque. 

Une banque memoire est valide 
mais une autre banque est 
incompatible avec les modules 
DIMM installes. 

Une banque memoire est valide 
mais une autre banque est dotee 
d'un type de module DIMM non 
supporte. 

Un ventilateur redondant est 
tombe en panne. 



Utilisez les voyants de panne des 
composants internes sur I'ecran de 
diagnostic Quickfind pour identifier : 

• Composants manquants 

• Composants alteres 

• Composants defectueux 

• Composants mal installes 

Pour connaitre les procedures de correction, 
consultez le manuel de maintenance 
et d'entretien disponible sur le CD 
Documentation livre avec le serveur. 

Contactez votre Mainteneur Agree pour le 
remplacement des pieces et la maintenance. 
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Tableau H-5 : Le voyant d'etat interne est-il vert ? suite 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Non, il est 
rouge. 



Un processeur est en panne. 

Le processeur 1 n'est pas installe. 

Le type de processeur n'est pas 
supporte. 

Le processeur ne dispose pas d'un 
PPP correspondant installe. 

Un PPM est defectueux. 

Un module DIMM rencontre une 
erreur portant sur plusieurs bits. 

Les paires de modules DIMM sont 
constitutes de modules DIMM 
differents. 

Des modules DIMM manquent. 

Le type de modules DIMM n'est 
pas pris en charge. 

Un ventilateur requis est tombe 
en panne. 

Un evenement thermique 
s'est produit. 



Un composant n'est pas 
correctement installe. 



Utilisez les voyants de panne 

des composants internes sur I'ecran 

de diagnostic Quickfind pour identifier : 

• Composants manquants 

• Composants defectueux 

• Composants mal installes 

• Evenement thermique 

Pour connaTtre les procedures 
de correction, consultez le manuel 
de maintenance et d'entretien disponible 
sur CD Documentation livre avec 
le serveur. 

Contactez votre Mainteneur Agree 
pour le remplacement des pieces et 
la maintenance. 



Verifiez les voyants de verrouillage sur 
le dessus du panneau d'acces avant. 
Assurez-vous que tous les composants 
sont bien installes. 



Probleme de verrouillage 



Assurez-vous que le fond de panier SCSI 
est correctement installe en repositionnant 
les disques durs et la carte fond de panier 
SCSI. 



Erreur de configuration de la carte 
processeur/memoire 



Verifiez le panneau des voyants de 
diagnostic afin de determiner si les deux 
voyants PPM et BRD de I'une des cartes 
processeur/memoire sont allumes. 

Verifiez que le processeur et le module 
PPM sont correctement installes sur 
la carte processeur/memoire. 
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Tableau H-5 : Le voyant d'etat interne est-il vert ? suite 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Alimentation de la carte ou du 
module PPM defectueux 



Verifiez le panneau de I'ecran de 
diagnostic QuickFind afin de determiner 
si un probleme d'alimentation s'est produit 
sur I'un des modules PPM, I'une des 
cartes processeur/memoire ou la carte 
mere. 

Verifiez que tous les composants sont 
correctement positionnes. 

Si le probleme persiste, remplacez 
le composant defectueux. 

Si un module PPM est defectueux, 
le voyant correspondant s'allume sur 
la carte processeur/memoire specifique. 

Si le voyant BRD de la carte 
processeur/memoire est orange, 
remplacez-la. 

Si le voyant d'alimentation d'E/S est 
orange, remplacez la carte d'E/S. 



Arret thermique 



Si le voyant correspondant est orange, 
un arret thermique inattendu du systeme 
s'est produit. 

Si I'un des voyants de temperature de 
la carte processeur/memoire est orange, 
verifiez que le dissipateur thermique du 
processeur est correctement connecte, 
que tous les ventilateurs fonctionnement 
correctement et que I'environnement 
externe repond aux specifications 
requises. Verifiez si les journaux iLO ne 
contiennent pas d'avertissements relatifs 
a la temperature. 



Oui 



Si le voyant d'etat interne est vert, 
reportez-vous au tableau H-6. 



Remarque : pour determiner I'emplacement et les fonctions des voyants, reportez-vous 
a I'annexe E, "Voyants et commutateurs du systeme". 
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Tableau H-6 : L'ecran affiche-t-il des informations ? 



Reponse Causes possibles Solutions proposees 

Non Le moniteur n'est peut- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur 

etre pas alimente. du moniteur est branche et que I'interrupteur 

d'alimentation du moniteur a ete actionne. 

Le moniteur est peut-etre 
mal connecte. 



La memoire RAM non 
volatile (NVRAM) est 
peut-etre alteree. 



La ROM systeme et la 
ROM redondante sont 
peut-etre alterees. 

Oui Vous pouvez afficher des donnees a des fins de 

diagnostic. Determinez Taction suivante en examinant 
la progression de I'auto-test de mise sous tension 
(POST) et les messages d'erreur. Pour obtenir la 
description complete de chaque message d'erreur 
POST, reportez-vous au Manuel de resolution des 
problemes des serveurs HP. 



A ATTENTION : I'effacement de la NVRAM supprime votre configuration. Avant 
d'effectuer cette operation, consultez le manuel de maintenance et d'entretien 
pour obtenir des instructions completes afin d'eviter toute perte de donnees. 



Si une carte video est installee, assurez-vous 
que le cable video est correctement connecte. 

Verifiez les connexions du moniteur. Reportez-vous au 
Manuel de resolution des problemes des serveurs HP. 

Effacez la memoire RAM non volatile (NVRAM). Lisez 
le paragraphe Attention a la suite du tableau. Pour 
connaTtre le positionnement correct du commutateur, 
reportez-vous a I'annexe E. 

Entendez-vous des signaux sonores, par exemple une 
suite de bips ? Ceux-ci indiquent la presence d'un 
message d'erreur de I'auto-test de mise sous tension 
(POST). Pour obtenir la description complete de 
chaque sequence de signaux sonores et des 
messages d'erreur correspondants, reportez-vous au 
Manuel de resolution des problemes des serveurs HP. 

Si ces etapes ne permettent pas de resoudre le 
probleme, contactez un Mainteneur Agree pour obtenir 
de I'aide. 
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Problemes survenant suite a I'amorgage initial 

Apres que votre serveur a reussi le test POST, des erreurs peuvent toujours survenir, 
comme par exemple l'impossibilite de charger le systeme d'exploitation. Pour 
resoudre les problemes d'installation du serveur survenant a la suite de l'amor9age 
initial, reportez-vous au tableau H-7. 

Reportez-vous au Manuel de resolution des problemes des serveurs HP pour 
plus d'informations. 

Tableau H-7 : Problemes survenant suite a I'amorgage initial 



Probleme Causes possibles Solutions proposees 

Les conditions requises par le Consultez les notes de mise a jour fournies 
pack ProLiant Essentials dans les informations de reference en ligne 

Foundation ne sont pas sur le pack ProLiant Essentials Foundation, 

remplies. 

Le lecteur de CD-ROM n'est Reinstallez le lecteur de CD-ROM 
pas bien installe. 

Memoire disponible Dans de rares cas, le message "Memoire 

insuffisante. insuffisante" peut s'afficher lors du premier 

amorgage de ProLiant Essentials sur certains 
systemes non configures. Pour resoudre ce 
probleme, redemarrez le systeme a froid avec 
le CD-ROM ProLiant Essentials Foundation 
Pack insere dans le lecteur. 

Un logiciel existant provoque Lancez I'utilitaire System Erase. Lisez le 
un conflit. paragraphe Attention a la fin du tableau. 

Reportez-vous aux instructions donnees dans 
le Manuel de resolution des problemes des 
serveurs HP. 

a suivre 



Le systeme ne 
parvient pas a 
charger le pack 
ProLiant 
Essentials 
Foundation. 



Manuel de I'utilisateur du serveur HP ProLiant DL585 



H-13 



Resolution des problemes 



Tableau H-7 : Problemes survenant suite a I'amorcage initial suite 



Probleme 



Causes possibles Solutions proposees 



Echec de Une erreur se Lisez attentivement les informations fournies concernant 

ProLiant produit pendant cette erreur. S'il s'avere necessaire de recommencer 

Essentials I'installation. installation, lancez I'utilitaire System Erase. Lisez le 

en cours paragraphe Attention a la fin du tableau. Reportez-vous 

d'installation. aux instructions du Manuel de resolution des problemes 

des serveurs HP. 

Memoire CMOS Lancez I'utilitaire System Erase. Lisez le paragraphe 

non effacee. Attention a la fin du tableau. Reportez-vous aux 

instructions du Manuel de resolution des problemes 

des serveurs HP. 



Executez la procedure suivante : 

1 . Notez la phase pendant laquelle le chargement 
du systeme d'exploitation a echoue. 

2. Supprimez tout systeme d'exploitation charge. 

3. Consultez la documentation fournie avec le systeme 
d'exploitation. 

4. Reinstallez le systeme d'exploitation. 

Un probleme Consultez la documentation relative a votre systeme 

d'installation d'exploitation et les notes de version de ProLiant 

s'est produit. Essentials disponibles sur le CD ProLiant Essentials 

for Servers. 

Executez RBSU et verifiez le menu OS Selection 
(Selection OS). 



Le serveur ne L'etape relative 

parvient pas au systeme 

a charger le d'exploitation n'a 

systeme pas ete executee. 
d'exploitation 



Probleme 
concernant un 
materiel que vous 
avez ajoute au 
systeme. 



Consultez la documentation fournie avec votre materiel. 

Pour identifier la configuration correcte du cablage 
des bus SCSI pour I'equipement, reportez-vous a 
I'annexe D, "Instructions de cablage". 



Probleme lie au 
materiel ajoute dans 
un nouveau systeme 
configure sur 
commande (si cette 
option est 
disponible). 



Vous devez terminer I'installation logicielle du systeme 
d'exploitation preinstalle avant d'ajouter un nouveau 
materiel au systeme. 

Veillez a executer la procedure indiquee dans le Manuel 
d'installation du systeme d'exploitation preinstalle. 

Retirez le nouveau materiel et terminez I'installation 
du logiciel. Ensuite, reinstallez le nouveau materiel. 
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ATTENTION : I'utilitaire System Erase entrame la perte de toutes les informations 



de configuration, ainsi que de toutes les donnees existantes sur tous les disques 
durs connectes. Lisez la section appropriee et I'avertissement associe dans 
le Manuel de resolution des problemes des serveurs HP avant d'executer 
cette operation. 



Reportez-vous au Manuel de resolution des problemes des serveurs HP pour 
les points suivants : 

• Informations a collecter lors du diagnostic des problemes logiciels et a fournir 
en cas de contact avec le support technique. 

• Instructions permettant de mettre a niveau votre systeme d'exploitation 
et ses drivers. 

• Informations relatives aux options de redemarrage apres panne et conseils 
permettant de reduire le temps de blocage. 
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Autres sources conformations 

Vous trouverez egalement un complement d'aide dans les sources d'informations 
ci-dessous. 

Tableau H-8 : Sources d'information pour la resolution des problemes 
Source Description 

Manuel de resolution des problemes II s'agit d'une ressource permettant d'obtenir des 
des serveurs HP informations complementaires pour la resolution 

des problemes. Elle fournit des informations 
generates sur la resolution de problemes materiels 
et logiciels de tous les serveurs ProLiant, une liste 
complete de messages d'erreur accompagnee 
d'explications des causes probables ainsi qu'une 
liste de mesures correctives. Ce manuel est 
disponible sur le CD Documentation livre avec 
le serveur. Pour vous assurer de posseder la 
version la plus recente du Manuel de resolution des 
problemes des serveurs HP, consultez le site Web 
du produit sur http://www.hp.com . 

Ce manuel presente la liste complete de toutes les 
pieces de rechange disponibles, ainsi que des 
instructions relatives au retrait et au remplacement. 
II est disponible sur le CD Documentation livre avec 
le serveur ainsi que sur le site Web du produit sur 
http://www.hp.com . 

Selectionnez le lien pointant vers les manuels de 
maintenance et d'entretien, puis telechargez celui 
qui correspond a votre serveur. 



Autre documentation en ligne Document Product Bulletin QuickSpecs 

(caracteristiques techniques du produit) 

Document OS Support Matrix (tableau de prise 
en charge des systemes d'exploitation) 



Pour des informations supplementaires sur les garanties et l'entretien, ainsi que 
sur les mises a niveau des prises en charge (services Care Pack), consultez le site 
Web http ://www .hp.com . 



Manuel de maintenance et 
d'entretien du serveur HP ProLiant 
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